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Описание 

 

RENOLIT PU 8-061/2 – это полусинтетическая высо-

котемпературная пластичная смазка, содержащая 

специальный набор загустителей на основе поли-

мочевины, который обеспечивает ряд преиму-

ществ. Наиболее важными из них являются высо-

кая термическая стабильность, низкие потери от 

испарения, долговременная защита от коррозии, 

хорошая стойкость к воде и оптимальная смазыва-

ющая способность в широком интервале темпера-

тур. 

 

Применение 

 

RENOLIT PU 8-061/2 рекомендуется для долговре-

менной смазки подшипников скольжения и качения 

в широком температурном диапазоне. 

 

RENOLIT PU 8-061/2 доказала свою эффективность 

в таких высокотемпературных узлах как приводы 

конвейеров сушилок, вентиляторных воздухонагре-

вателях, подшипниках шпинделей, сушильных ба-

рабанах, электродвигателях, воздушных заслонках, 

работающих при высоких температурах и т.д. Ин-

тервалы замены смазки выбираются в соответ-

ствии с областью применения. 

 

Преимущества 

 

• Высокая термическая стабильность 

• Низкие потери при испарении 

• Хорошая защита от коррозии 

• Хорошая водостойкость 

 

Рекомендации по хранению 

 

Минимальный срок годности продукта в условиях 

правильного хранения при температурах от 0 °С до 

40 °С в невскрытой оригинальной таре и в сухом по-

мещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значения Метод 

Обозначение - 
KPE 2 R-20 

ISO-L-X-BFEB 2 

DIN 51 502 

ISO 6743-9 

Цвет - 
Светло-коричне-

вый 
- 

Температура каплепадения °C ≥ 260 IP 396 

Пенетрация (Pw 60) 0,1мм 265-295 DIN ISO 2137 

Класс NLGI - 2 DIN 51 818 

Водостойкость Степень 1-90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н 2600 DIN 51 350-4 

Тест на антикоррозионные свойства Emcor Баллы 0-0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины при 100°C Баллы 1-100 DIN 51 811 

Вязкость базового масла    при +40°С 

 при +100°С 
мм²/с 

145 

17 
DIN 51 562-1 

Рабочие температуры 

Кратковременно 
°C 

-20/+180 

+210 
DIN 51 825 
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