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Описание 
 
RENOLIT PASTE PW – это светло-коричневая специ-
альная паста на основе минерального масла и ком-
плексного кальциево-сульфонатного загустителя. Бла-
годаря особой комбинации загустителя и белых 
твердосмазочных веществ RENOLIT PASTE PW обла-
дает прекрасными антикоррозионными свойствами 
даже в условиях неблагоприятной окружающей среды. 
 
Применение 
 
RENOLIT PASTE PW используется в качестве монтаж-
ной пасты для шкворней, шлицевых валов и других 
соединений, требующих защиты от фреттинг-коррозии. 
 
RENOLIT PASTE PW не должна применяться для сма-
зывания подшипников качения. 

Преимущества 
 
• Антифреттинговая монтажная паста 

• Прекрасно защищает от коррозии даже в среде 
кислот, щелочей и морской воды 

• Устойчива к старению 

• Совместима с большинством пластиков 

• Снижает износ даже в режиме смешанного трения 

 
Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 месяцев в 
условиях правильного хранения при температуре от 0 
до 40 °С в невскрытой таре и сухом помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  Светло-желтый - 

Загуститель  CaSulf-Cx - 

Температура каплепадения °С ≥ 250 IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 265-295 DIN ISO 2137 

Класс NLGI  2 DIN 51 818 

Антикоррозионные свойства (Emcor-тест) 
Степень 

коррозии 
0 - 0 DIN 51 802 

Кинематическая вязкость базового масла, 40 °С 
 100°С 

мм²/с 
350 
32,5 

DIN 51 561-1 

Температурный диапазон °С -20 .. +1200 - 
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