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Описание 
 
RENOLIT LZR 2 H – это высококачественная ста-
бильная пластичная смазка с усиленными анти-
коррозионными свойствами. Производится на ос-
нове отборного минерального масла и литиевого 
загустителя. Также содержит комбинацию актив-
ных присадок для усиления противоизносных и 
антикоррозионных свойств, несущей способности 
и адгезии к металлическим поверхностям. Смазка 
хорошо прокачивается по централизованным си-
стемам. 

 
Применение 
 
RENOLIT LZR 2 H особенно рекомендуется для 
нагруженных подшипников качения и скольжения с 
редкой периодичностью замены смазки, и/или ра-
ботающих в неблагоприятных условиях, когда тре-
буются дополнительные уплотнительные свойства 
смазочного материала. 
RENOLIT LZR 2 H устойчива к действию таких 
агрессивных сред как слабые растворы кислот и 
щелочей. Применяется для смазывания оборудо-
вания химических производств, сахарных заводов, 
строительной техники и т.д. 
 
 

Преимущества 
 

• Великолепная антикоррозионная защита 

• Термическая стабильность и защита от износа 

• Высокая адгезионная способность и хорошие 
уплотнительные свойства 

• Подходит для централизованных систем 

• Совместимость с эластомерами, в т.ч. типа 
Hytrel 

Спецификации / Одобрения 
 
Централизованные системы: 

• Baier & Köppel 

• Lincoln 
 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Классификация - 
KP 2 N-30 
ISO-L-X-CDIB 2 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет - 
Коричневый, про-

зрачный 
 

Загуститель - Li-мыло  

Температура каплепадения о
С ≥ 180 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 265 - 295 DIN ISO 2137 

NLGI класс - 2 DIN 51 818 

Защита от коррозии EMCOR, дист. Вода 
С 3% NaCl 

степень 
0 – 0 
2 – 2 

DIN 51 802 

Коррозия медной пластины степень 1 – 100 DIN 51 811 

Водостойкость 
С 3% NaCl 

баллы 
1 – 90 
1 – 90 

DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н 2600 DIN 51 350 

Предел текучести при + 20 ºC  
                                       - 30 ºC 

гПа 
≤ 100 
≤ 1200 

DIN 51 805-2 

Коллоидная стабильность, при 18 ч / 40ºC % ≤ 2,0 DIN 51 817 

Окислительная стабильность 100ч/100ºC гПа ≤ 500 DIN 51 808 

Вязкость базового масла, 100ºС мм²/с 16,2 
DIN 51 562-1 

      40ºС мм²/с 200 

Температурный диапазон о
С -30/+140 DIN 51 825 
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