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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOLIT G 2000 – это полностью синтетическая пла-
стичная смазка на основе неорганического загустителя 
и специального базового масла, которые обеспечива-
ют хорошую совместимость с пластиками и прекрас-
ные низкотемпературные свойства. Благодаря такому 
составу RENOLIT G 2000 не вымывается в катафоре-
тических ваннах и может использоваться как смазка 
для грунтовочного лака.  
 

Применение 
 
RENOLIT G 2000 была специально разработана для 
применения в узлах, где даже при высоких температу-
рах недопустимо использование смазочных материа-
лов с запахом, а также там, где важна хорошая совме-
стимость с эластомерами и другими материалами. 
 
RENOLIT G 2000 используется в первую очередь внут-
ри пассажирских автомобилей, например для заслонок 
кондиционера, регулировочных и конструкционных 
механизмов сидений. Несмотря на совместимость 
RENOLIT G 2000 с эластомерами, мы рекомендуем 
проверить совместимость с конкретным материалом в 
заданных условиях перед началом серийного произ-
водства.  

Преимущества 
 

• Хорошая стойкость к старению 

• Стойкость в процессах катафоретического лакиро-
вания 

• Отличные низкотемпературные свойства 

• Подходит для «пожизненной» закладки 

• Превосходная совместимость с эластомерами 

 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 месяцев в 
условиях правильного хранения при температуре от 0 
до 40 °С в невскрытой таре и сухом помещении. 

 

  

RENOLIT G 2000 
 



 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 2 из 2 / 10.2016 

Информация о продукте 
 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  

От бесцветного до 

желтоватого, про-

зрачный 

 

Загуститель  Неорганический  

Температура каплепадения °С Нет IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 265-295 DIN ISO 2137 

Класс NLGI  2 DIN 51 818 

Водостойкость Баллы 1-90 DIN 51 807-1 

Предел текучести, при +20°C 

 при –35°C 
гПа 

≤ 80 

≤ 600 
DIN 51 805-2 

Коллоидная стабильность, 18 часов / 40 °С % ≤ 1,0 DIN 51 817 

Кинематическая вязкость базового масла, 40 °С 

 100°С 
мм²/с 

1400 

110 
DIN 51 562-1 

Температурный диапазон °С -50 .. +180 - 
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