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Описание 
 
RENOLIT EPLITH 00 - это высококачественная 

полужидкая пластичная смазка на базе минераль-

ного масла и литиевого загустителя. Тщательно 

подобранная композиция присадок обеспечивает 

прекрасные противоизносные и противозадирные 

характеристики. 
 

Применение 
 
RENOLIT EPLITH 00 применяется для смазывания 

высоконагруженных червячных, конических, косо-

зубых и прямозубых передач с возможным увели-

чением интервала замены. 
 

Спецификации/Одобрения 
 
RENOLIT EPLITH 00 одобрена для смазывания 

прессового оборудования: 

• Schuler 

• Müller Weingarten 
 

Преимущества 
 
• Прекрасные EP-свойства 

• Стойкость к температурам 

• Водостойкая 

• Хорошо защищает от износа 

• Хорошая коллоидная стабильность 

• Хорошая защита от коррозии 

 

Рекомендации по хранению 
 

Минимальный срок хранения продукта в условиях 

правильного хранения при температурах от 0 °С до 

40 °С в невскрытой оригинальной таре и в сухом 

помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые технические характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Классификация  
GP 00 K-10 
ISO-L-X-ACEB 00 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет - Светло-коричневый - 

Загуститель - Li-мыло - 

Температура каплепадения °C ≥ 160 IP 396 

Пенетрация рабочая, 60 циклов 0,1 мм 400-430 DIN ISO 2137 

Класс NLGI - 00 DIN 51 818 

Коллоидная стабильность, 18 ч / 40°C % ≤ 2,5 DIN 51 817 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н
 

4000 DIN 51 350-4 

Вязкость базового масла при 40°C 
                                         при 100°C 

мм²/с 
420 
27,8 

DIN 51 562-1 

Температурный диапазон  °C -10 /+120 DIN 51 825 
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