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Описание 
 
RENOLIT CX-HT 0 – это мягкая пластичная смазка 
на основе смеси высококачественных вязких 
минеральных базовых масел и комплексного 
кальциевого мыла в качестве загустителя.  
 
Благодаря присадкам в составе RENOLIT CX-HT 0, 
продукт отличается высокой стабильностью при 
эксплуатации и хорошими антикоррозионными 
свойствами даже в присутствии соленой воды. 
 
RENOLIT CX-HT 0 содержит композицию твердых 
наполнителей, что позволяет достигнуть повышен-
ных противоизносных свойств в граничных услови-
ях трения даже при высоких нагрузках.  
 
Применение 

 
RENOLIT CX-HT 0 применяется для смазывания 
высоконагруженных тихоходных подшипников 
скольжения и качения, открытых редукторов и зуб-
чатых передач, лебедок и канатов. 
 
RENOLIT CX-HT 0 используются в широком темпе-
ратурном диапазоне, не течет в летний период 
времени и не затвердевает при низких температу-
рах окружающей среды. 
 
Продукт подходит для применения в ступичных 
подшипниках печных вагонеток, подшипниках вра-
щающихся печей кальцинации, цементных, уголь-
ных и рудных мельниц, открытых узлах землерой-
ных машин, открытых зубчатых рейках и 
скользящих опорах нагруженных узлов горячих 
секций кирпичных, керамических и цементных за-
водов. 
 

Свойства 

 

• Свойства аварийного хода 

• Чрезвычайно липкий 

• Не капает при высоких температурах 

• Высокая стабильность при эксплуатации 

• Очень хорошая противоизносная защита 

• Высокая  ЕР нагрузочная способность 

• Превосходная антикоррозионная защита, да-
же при контакте с соленой водой 
 
Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения составляет 36 ме-
сяцев в ненарушенной заводской упаковке при 
температурах от 0 °С до 40 °С, при условии хра-
нения в сухом месте. Определение минимально-
го срока хранения не включает иных гарантий по 
долговечности.
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  черный  

Загуститель  
Комплексное Ca-Sulf 

мыло 
 

Температура каплепадения °С ≥220 IP 396 

Рабочая пенетрация 0,1 мм 355-385 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность 

ΔPW(100.000-60) 
0,1 мм ≤40  

NLGI  0 DIN 51 818 

Медная коррозия баллы 1 -100 DIN 51 811 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н 6500 DIN 51 350 

Предел текучести 

при +20°С 

при -20°С 

 
кПа 
кПа 

 

≤70 

≤1200 

DIN 51 805-2 

Вязкость базового масла 

при 40°С 

при 100°С 

 
мм2/с 
мм2/с 

 

350 

32 

DIN 51 562-1 

Рабочие температуры 

Кратковременно 
°С 

от -20 до +160 

+220 
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