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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOLIT LZR 000 - это высококачественная полу-

жидкая смазка с исключительными антикоррози-

онными свойствами. Продукт производится с ис-

пользованием литиево-кальциевого загустителя, 

тщательно подобранных базовых масел и эффек-

тивной комбинации присадок. 

 

RENOLIT LZR 000 обладает хорошей термической 

стабильностью, нагрузочной способностью и водо-

стойкостью, смазка снижает износ и имеет пре-

красную адгезию к металлическим поверхностям. 

 
Применение 
 
RENOLIT LZR 000 применяется, главным образом, 

в централизованных системах смазки грузового 

транспорта. Кроме того, продукт используется для 

смазывания умеренно нагруженных промышлен-

ных редукторов, в особенности в условиях недо-

статочной для применения масла герметичности. 

 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-

цев в условиях правильного хранения при темпе-

ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 

помещении. 

 

Преимущества 

 

 Водостойкость 

 Прекрасная адгезия 

 Хорошая нагрузочная способность 

 Термическая стабильность 

 Снижает износ 

 Исключительные антикоррозионные свойства 

 Подходит для низких температур 

 Хорошо прокачивается в централизованных 

системах смазки 

 

Спецификации/Одобрения 

 

 Daimler-approval MB 6833.00, лист 264.0 

 MAN 283 LI-P 00/000 

 Willy Vogel AG – полужидкая смазка для грузо-

вого транспорта 

 Lincoln 

 Tecalemit 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Классификация - GP 00/000 G-40 

ISO-L-X-DBIB 00/000 

DIN 51 502 

ISO 6743-9 

Цвет - Зеленый  

Загуститель - Li-Ca мыло  

Температура каплепадения ˚С ≥ 160 IP 396 

Рабочая пенетрация (Рw 60) 0,1 мм 430-460 ASTM D 217 

Класс по NLGI  00 / 000 DIN 51 818 

Предел текучести при -35˚С гПа ≤ 60 DIN 51 805-2 

Окислительная стабильность, падение давле-
ния, 100 ч / 100 ˚С 

гПа ≤ 500 DIN 51 808 

Вязкость базового масла при 40˚С 

 при 100˚С 

мм²/с 43 

6 

DIN 51 562-1 

Температурный диапазон ˚С от -40 до +110  
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