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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT FEP 3 – это высококачественная, стойкая к 
старению, универсальная EP смазка с прекрасными 
антикоррозионными свойствами на основе литиевого 
мыла, специально подобранных базовых масел и ак-
тивных добавок. Она обладает термической и механи-
ческой стабильностью, водостойкостью, противоиз-
носными и противозадирными свойствами. 
 
RENOLIT FEP 3 имеет прекрасную адгезию к металли-
ческим поверхностям. Защитный «воротник» из смазки 
обладает хорошими уплотняющими свойствами, и, как 
следствие, обеспечивает надежную защиту узла. 
 
Применение 
 
RENOLIT FEP 3 широко применяется в подшипниках, 
подверженных действию высоких механических и тер-
мических нагрузок. Например, в козловых кранах ста-
лелитейных предприятий, ковочных прессах, в бульдо-
зерах и др. 
 
RENOLIT FEP 3 имеет широкий спектр применения в 
неблагоприятных окружающих условиях, например, на 
химических, сахарных заводах, в строительной техни-
ке. 

Преимущества 
 
• Хорошая водостойкость 

• Термическая стабильность 

• Снижение износа 

• Хорошая адгезия 

• Хорошие уплотняющие свойства 

• Прекрасные антикоррозионные свойства 

• Стойкость к окислению 

• Хорошая нагрузочная способность 

 
Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 месяцев в 
условиях правильного хранения при температуре от 
0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Классификация  
KP 2/3 N-20 
ISO-L-X-BDEB 2/3 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет  Желтый  

Загуститель  Li  

Температура каплепадения °С ≥ 180 IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 240-265 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность гПа ≤ 30  

Класс NLGI  2/3 DIN 51 818 

Антикоррозионные свойства (Emcor-тест) 
Степень 

коррозии 
0 - 0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины 
Степень 

коррозии 
1-100 DIN 51 811 

Водостойкость Баллы 1-90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н 2600 DIN 51 350-4 

Предел текучести, при - 20°C гПа ≤ 1400 DIN 51 805-2 

Коллоидная стабильность, 18 часов / 40 °С % ≤ 2 DIN 51 817 

Кинематическая вязкость базового масла, 40 °С 
 100°С 

мм²/с 
200 
18 

DIN 51 562-1 

Температурный диапазон °С -20 .. +140 DIN 51 825 
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