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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT CX-TC 1 - это специальная смазка (в 
соответствии с API 5A3) на основе вязкого мине-
рального масла и комплексных сульфонатно-
кальциевых мыл. Высокое содержание твёрдых 
добавок предотвращает холодное сваривание и 
снижает коэффициент трения.  
 
RENOLIT CX-TC 1 не содержит тяжелых металлов 
и ароматических соединений. 
 

Применение 
 
RENOLIT CX-TC 1 применяется для смазывания 
нагруженных тихоходных узлов, а также резьбовых 
соединений (до +450ºС) и винтовых пар оборудо-
вания буровых платформ, горнодобывающей и 
металлургической отрасли. RENOLIT CX-TC 1 
подходит для смазывания высоконагруженных 
направляющих, которые должны сохранять свою 
работоспособность и подвижность после длитель-
ного простоя. 

Преимущества 
 
� Защитная резьбовая смазка-паста 

� Защищает от холодной сварки 

� Высокое содержание наполнителя 

� Водостойкость 

� Хорошая защита от коррозии 

� Хорошая совместимость с цветными металла-
ми 

� Прекрасные ЕР свойства 

� Стойкость к старению 

� Высокая механическая стабильность 

 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет - Черный  

Загуститель - Ca-Sulf комплекс   

Температура каплепадения о
С ≥ 250 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 310 - 340 DIN ISO 2137 

NLGI класс - 1 DIN 51 818 

Коррозия медной пластины степень 1  – 100 DIN 51 811 

Водостойкость баллы 0/1 – 90 DIN 51 807-1 

Смываемость водой % ≤ 3,5 ASTM D 1264 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н ≥ 6000 DIN 51 350-4 

Несущая способность, Timken OK load фунт ≥ 20 ASTM D 2509 

Коллоидная стабильность, 24 ч / 100ºC % ≤ 4,5 DIN 51 817 

Потери на испарение, 24 ч / 100ºC % ≤ 0,3 DIN 58 397 

Испытание в камере соляного тумана, 7 дней % ≤ 5 DIN 50 021 

Вязкость базового масла, 100ºС мм²/с 16 
DIN 51 562-1 

     40ºС мм²/с 160 

Температурный диапазон 
Как резьбовая паста 

о
С 

-20/+160 
до +450 

DIN 51 825 
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