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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT FG 150 – это пластичная смазка, загу-
щенная литиевым мылом. Продукт готовится на 
базе высококачественных минеральных масел, 
содержит антикоррозионные, противоизносные и 
противозадирные присадки, а также тонкодис-
персный графит в качестве наполнителя для по-
вышения надежности в работе, даже в условиях 
недостатка смазочного материала.  

 
Применение 
 
RENOLIT FG 150 используется для смазывания 
подшипников скольжения и качения, а также дру-
гих узлов, подверженных сильным механическим, 
в т.ч. ударным и переменным нагрузкам, а также 
постоянным и переменным колебаниям. 
RENOLIT FG 150 рекомендуется в тех случаях, 
когда нельзя избежать попадания воды в узел 
трения. 
 
 

Преимущества 
 

• Водостойкость 

• Механическая стабильность 

• Стойкость к старению 

• Высокая нагрузочная способность 

• Отлично защищает от коррозии 

• Надежная защита от износа 

• Содержит графит 

• Хорошая нагрузочная способность 
 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Классификация - 
KPF 2 K-30 
ISO-L-X-CCEB 2 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет - Черный  

Загуститель - Li -мыло  

Температура каплепадения о
С ≥ 180 IP 396 

Пенетрация (Pw60) 0,1 мм 265 - 295 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность (∆Pw100.000-60) 0,1 мм ≤ 30 DIN ISO 2137 

NLGI класс - 2 DIN 51 818 

Защита от коррозии EMCOR, дист. вода степень 0 – 0 DIN 51 802 

Водостойкость баллы 1 – 90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н 2400 DIN 51 350-4 

Окислительная стабильность гПа ~ 400 DIN 51 808 

Содержание наполнителя  % 3 DIN 51 831 -1 

Вязкость базового масла, 100ºС мм²/с 10 
DIN 51 562 

      40ºС мм²/с 100 

Температурный диапазон о
С -30/+120 DIN 51 825 
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