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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT LX EP 2 - это не содержащая свинца 

комплексная литиевая смазка для использования 

при экстремальных давлениях, способная рабо-

тать при более высоких температурах, чем обыч-

ные литиевые смазки. Она обеспечивает надеж-

ную защиту от коррозии, имеет хорошие 

водоотталкивающие свойства, отличную устойчи-

вость к окислению и хорошую механическую ста-

бильность. 
RENOLIT LX EP 2 содержит антикоррозионные и 

антиокислительные присадки, а также присадки 

для работы при экстремальных давлениях. Высо-

кая рабочая температура (кратковременно свыше 

160°С) позволяет эффективно смазывать подшип-

ники ступиц передних колес, несмотря на тепло-

вые нагрузки.  
 
Применение 
 
RENOLIT LX EP 2 – это долговечная смазка, под-

ходящая для применения в промышленности и в 

автомобильной технике. Продукт может использо-

ваться и как универсальная смазка.  

Преимущества 
 

• Комплексный литиевый загуститель позво-

ляет смазке работать при повышенных 

температурах 

• Производится на минеральных маслах вы-

сокой степени очистки 

• Надежно защищает от коррозии 

• Длительный срок службы благодаря ис-

пользованию эффективных антиоксидан-

тов 

• Устойчива к механическому разрушению 

• Содержит EP-присадки для работы при 

экстремальных давлениях 

 
Условия хранения 
 
Минимальный срок хранения в оригинальной за-

печатанной таре при температуре от 0°С до +40°С 

в сухом помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые характеристики 

Параметр Единица Значения Метод 

Классификация  
 KP 2P-30 DIN 51 825 

 L-XCEEB 2 ISO 6743-9 

Цвет  Янтарный  

Структура  Коротковолокнистая  

Тип загустителя  Li-Сx мыло  

Температура каплепадения °C ≥ 230 ISO 2176 

Пенетрация (Pw 60) 0,1мм 265-295 ISO 2137 

Механическая стабильность (Pw 10
5
) 0,1мм + 22 ISO 2137 

Класс NLGI - 2 DIN 51 818 

Окислительная стабильность, падение давления, 100 ч бар 0,2 IP 142 

Смываемость водой при 40°С %масс 1,6 IP 215 

Динамический тест на антикоррозионные свойства, дист. 

вода 
 0,0 IP 220 

Несущая способность, Timken OK load Н 200 IP 326 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н 2550 IP 239 

Вязкость базового масла,    при +40°С 
при +100°С 

мм²/с 
158,0 
15,5 

ISO 3104 

Рабочие температуры °C -30/+160 - 
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