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Факс (+7 495) 961 01 90 
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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

 

Описание 

 
RENOLIT SI 400 L – это не изменяющая свойства в 

результате старения смазка на основе чрезвычай-

но стабильного метил-фенил-силоксанового масла 

с превосходными низкотемпературными свойства-

ми. Это позволяет гарантировать работу в темпе-

ратурном диапазоне – от -30°С до +180°С – и крат-

ковременно при более высоких температурах. 

RENOLIT SI 400 L характеризуется превосходными 

высоко- и низкотемпературными свойствами. Про-

дукт отличается повышенной стабильностью к 

старению, высокой стойкостью к воздействию во-

ды и минерального масла. Другие преимущества: 

хорошая совместимость с эластомерами (кроме 

резины) и пластиками, хорошая пленкообразую-

щая способность, практически полное отсутствие 

реакционной способности с неметаллическими 

материалами, хорошие диэлектрические свойства, 

низкие потери при испарении. 

 
Применение 

 

RENOLIT SI 400 L подходит для смазывания нена-

груженных подшипников качения и скольжения 

электродвигателей, шарниров, цепей, вентилято-

ров, сушилок, контролирующей аппаратуры и бы-

тового применения. 

Гарантирует надежное смазывание пар трения 

пластик/металл. 

Нанесение RENOLIT SI 400 L защищает резьбовые 

соединения и винтовые пары оборудования. 

 
Рекомендации по хранению 

 

Минимальный срок хранения продукт в оригиналь-

ной невскрытой упаковке составляет 36 месяцев – 

при температуре от 0°С до 40°С при хранении в 

сухом месте. Определение минимального срока 

хранения не включает иные гарантии по долговеч-

ности. 

 

Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Классификация  
KSI 1 R-30 

ISO-L-X-EFEA-2 

DIN 51 502 

DIN ISO 6743-9 

Цвет  Белый  

Загуститель  Li мыло  

Температура каплепадения °С ≥210 IP 396 

Рабочая пенетрация 0,1 мм 290-330 DIN ISO 2137 

Класс NLGI  1 DIN 51 818 

Водостойкость  1-90 DIN 51 807-1 

Текучесть при +20 °С 

                  при -20°С 

                  при -40°С 

гПа 

≤150 

≤300 

≤1400 

DIN 51 805-2 

Отделение масла, 18 ч / 40°С % ≤1,0 DIN 51 817 

Рабочие температуры 

     кратковременно 
°С 

-30 до +180 

+200 
DIN 51 825 
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