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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT L 20 – это токопроводящая пластичная 

смазка на базе тщательно подобранного мине-

рального масла и литиевого мыла в качестве загу-

стителя, содержащая тонкодисперсную медь. 
 
RENOLIT L 20 исключительно водостойка и содер-

жит присадки для усиления адгезии, защиты от 

коррозии и износа. 
 
Применение 
 
RENOLIT L 20 используется в качестве смазки то-

кособирательных (контактных) колец, щёток элек-

тростатических машин, разрывных, касательных и 

скользящих контактов. 
 
RENOLIT L 20 можно использовать как монтажную 

пасту, работающую до +1100°C и обеспечивающую 

легкую сборку/разборку. 

Преимущества 
 
• Хорошая водостойкость 

• Хорошая защита от коррозии 

• Хорошие противоизносные свойства 

• Хорошая адгезия 

• Хорошая стойкость к окислению 

 
Условия хранения 
 
Минимальный срок хранения в оригинальной за-

печатанной таре при температуре от 0°С до +40°С 

в сухом помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые характеристики 

Параметр Единица Значения Метод 

Классификация - MF 2K-30 DIN 51 502 

Цвет - Медный - 

Тип загустителя - Li мыло - 

Температура каплепадения °C ≥ 175 IP 396 

Пенетрация (Pw 60) 0,1мм 265 - 295 DIN ISO 2137 

Класс NLGI - 2 DIN 51 818 

Вязкость базового масла,    при +40°С 
при +100°С 

мм²/с 
100 
8 

DIN 51 562-1 

Рабочие температуры 
Как монтажная паста 

°C 
-30/+120 
До +1100 

- 
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