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Информация о продукте 
 

Описание 
 
RENOLIT HLT 2 – это низкотемпературная пла-
стичная смазка с ЕР свойствами на основе литие-
вого мыла и синтетических масел. 
 
RENOLIT HLT 2 устойчива к высоким механиче-
ским и термических нагрузкам и обепечивает за-
щиту против коррозии, даже в условиях контакта с 
соленой водой. 
 
RENOLIT HLT 2 используется в температурном 
диапазоне от -40°С до +140°С. 
 
Применение 
 
RENOLIT HLT 2 используется для смазывания всех 
нагруженных подшипников и других узлов, особен-
но подверженных сильным колебаниям окружаю-
щей температуры и требующих высоких эксплуа-
тационных характеристик смазочного материала. 
 
 
 

Преимущества 
 
▪ Очень хорошие низкотемпературные свойства 

 
▪ Очень хорошие противоизносные свойства 

 

▪ Очень хорошая стойкость к старению 
 

▪ Очень хорошая антикоррозионная защита 
 

▪ Хорошая совместимость с медью 
 
Спецификации/ Одобрения 
 
▪ KPHC 2 N-40 
▪ ISO-L-XD(F)DBB 2 

 
Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. Определение минимального срока 
службы не включает иных гарантий по долговеч-
ности продукта. 
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Информация о продукте 
 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  Светло-коричн. - 

Загуститель  Li мыло - 

Температура каплепадения °С ≥ 180 IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 265-295 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность (∆Pw(100000-60)) 0,1 мм ≤ 40 DIN ISO 2137 

Класс NLGI  2 DIN 51 818 

Антикоррозионные свойства (Emcor-тест) 
Степень 

коррозии 
0 - 0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины 
Степень 

коррозии 
1-100 DIN 51 811 

Предел текучести,  –40°C гПа ≤ 1400 DIN 51 805-2 

Окислительная стабильность 100 ч/100°С бар ≤ 0,5 DIN 51 808 

Коллоидная стабильность, 40°С, 18 часов % ≤ 1 DIN 51 817 

Кинематическая вязкость базового масла, 40 °С мм²/с 100 ASTM D 7042 

Кинематическая вязкость базового масла, 100 °С мм²/с 14 ASTM D 7042 

Температурный диапазон °С -40 .. +140 DIN 51 825 
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