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Описание 
 
RENOLIT AS – это новый тип пластичной смазки, 
которая уменьшает трение, обладает хорошей 
адгезией, устойчива к старению и соединяет в 
себе смазывающую и уплотняющую функции. Она 
устойчива к смазочным и гидравлическим маслам, 
нефти, уайт-спириту и воде. RENOLIT AS облада-
ет также устойчивостью к некоторым хлористым 
углеводородам и кислотам. RENOLIT AS могут 
разжижать только такие специальные растворите-
ли, как ацетон, метанол. 
RENOLIT AS содержит присадки, улучшающие 
антикоррозионные свойства, способность выдер-
живать механическую нагрузку, а также уменьша-
ющие трение. По сравнению с пластичными смаз-
ками на основе минерального масла RENOLIT AS 
имеет очень низкий коэффициент трения, и даже 
тонкая пленка обеспечивает хорошее смазывание. 
RENOLIT AS не содержит силиконового масла и 
твёрдых добавок. 
 
Применение 
 
RENOLIT AS рекомендуется для всех типов роли-
ковых подшипников и подшипников скольжения, в 
особенности, работающих в контакте с топливами, 
маслами-теплоносителями, растворителями или 
их парами, например в насосах, вентиляторах, 
конвейерах на химических заводах, в печатных 
машинах, в очистном оборудовании и в покрасоч-
ных линиях. 
RENOLIT AS хорошо работает в условиях вибра-
ции. Смазку можно применять также в качестве 
пластичного уплотнителя для стационарных или 
полустационарных уплотнительных элементов 
типа прокладок, шлифованного стекла, металли-
ческих стопоров и кранов. RENALIT AS является 
хорошим подспорьем при сборочных работах и 
хорошим уплотнителем для радиальных лаби-
ринтных уплотнений, поршней, плунжеров и рота-
ционных передач в гидро- и пневмосистемах. 

Преимущества 
 
� Устойчива к действию углеводородов 

� Многофункциональная смазка 

� Хорошая защита от коррозии 

� Устойчива к старению 

� Прекрасные уплотнительные свойства 

 
Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  
Светло-
коричневый 

 

Загуститель  Li  

Температура каплепадения °С ≥ 160 IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 310 - 340 DIN ISO 2137 

Класс NLGI  1 DIN 51 818 

Антикоррозионные свойства (Emcor-тест) 
Степень 

коррозии 
0 - 0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины 
Степень 

коррозии 
1 - 100 DIN 51 811 

Водостойкость баллы 1 - 90 DIN 51 807-1 

Кинематическая вязкость базового масла, 40 °С 
                                                                   100 °С 

мм²/с 
3000 
228 

DIN 51 562-1 

Температурный диапазон °С -20 .. +140 DIN 51 825 
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