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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT CXI 2 – это оптимизированная комплекс-
ная кальциево-сульфонатная смазка на основе 
специально подобранных минеральных масел.  
Благодаря свойствам загустителя и эффективному 
пакету присадок, RENOLIT CXI 2 обладает превос-
ходными EP и противоизносными свойствами, 
исключительной водостойкостью, коллоидной ста-
бильностью и надежно предохраняет от коррозии, 
в том числе в присутствии соленой воды. 
RENOLIT CXI 2 устойчива к действию слабых кис-
лот и щелочей, и может быть использована в ши-
роком интервале температур. 

 
Применение 
 
RENOLIT CXI 2 хорошо прокачивается и может 
применяться в централизованных системах смаз-
ки. 
RENOLIT CXI 2 разработана для работы в узлах, 
подверженных воздействию высоких механических 
и термических нагрузок, влажности и коррозии. 
Сюда относятся подшипники оборудования стале-
литейных заводов, бумагоделательных машин, 
горнорудных предприятий, цементных заводов, 
тяжелой строительной техники и т.п. 
 

Преимущества 
 
� Экстремально высокие ЕР свойства 

� Хорошая защита от коррозии, даже в присут-
ствии соленой воды 

� Водостойкость 

� Стойкость к старению 

� Гладкая структура 

� Высокая рабочая стабильность 

� Хорошие противоизносные свойства 

 

Спецификации 
 
� Ford ESA-M1C 172-A 
 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет - 
Светло-
коричневый 

 

Загуститель - Ca-Sulf комплекс   

Температура каплепадения о
С ≥ 270 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 265 - 295 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность, ∆Pw(100.000-60) 0,1 мм ≤20 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность Shell Roller test, 

72 ч / 100ºC ∆Pw60 
0,1 мм ≤20 ASTM D 1831 

NLGI класс - 2 DIN 51 818 

Тест на коррозию c 3% NaCl (тест-Emcor) степень 0 - 0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины степень 1 - 100 DIN 51 811 

Водостойкость баллы 0-90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н 5500 DIN 51 350 

Timken, несущая способность фунт 55 ASTM D 2509 

Предел текучести при - 20 ºC гПа ≤ 1400 DIN 51 805-2 

Коллоидная стабильность, при 18 ч / 40ºC 
                                               при 7 д / 40ºC  

% 
≤ 0,1 
≤ 1 

DIN 51 817 

Вязкость базового масла, 100ºС мм²/с 32,5 DIN 51 562-1 

      40ºС мм²/с 350 DIN 51 562-1 

Температурный диапазон о
С -20/+160 - 
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