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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT MP 735 – это литиевая автомобильная 
пластичная смазка общего назначения, содержа-
щая ингибиторы коррозии и окисления, а также 
противоизносные EP присадки. 
 
RENOLIT MP 735 отличается улучшенными низко-
температурными и противоизносными свойствами, 
а также смазывающей способностью в соответ-
ствии с требованиями тест-метода VW 1417. 
 

Применение 
 
RENOLIT MP 735 рекомендуется для подшипников 
качения и скольжения, не требующих смазочных 
материалов специального назначения. 
. 
 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении 

Преимущества 
 

• Хорошие низкотемпературные свойства 

• Хорошая окислительная стабильность 

• Водостойкость 

• Хорошая защита от коррозии 

• Хорошие противоизносные свойства 

 

Спецификации / Одобрения 
 

• VW TL 735 

• MAN 283 Li-P 2 

• Stabilus 100 15883 

 
. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Классификация - 
KP 2 K-40 
ISO-L-X-DCEB 2 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет - Светло-коричневый  

Загуститель - Li-мыло  

Температура каплепадения о
С ≥ 180 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 265 - 295 DIN ISO 2137 

NLGI класс - 2 DIN 51 818 

Защита от коррозии EMCOR, дист. вода степень 0 – 0 DIN 51 802 

Водостойкость баллы 1 – 90 DIN 51 807-1 

Предел текучести при + 20 ºC 
                               при - 35 ºC 

гПа 
≤ 100 
≤ 1200 

DIN 51 805-2 

Окислительная стабильность 100ч/100ºC гПа ≤ 800 DIN 51 808 

Вязкость базового масла, 100ºС мм²/с 9 
DIN 51 562-1 

      40ºС мм²/с 105 

Температурный диапазон о
С - 40/+ 120 DIN 51 825 
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