
 

 
ООО Фукс Ойл 
125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора 

Микояна, д. 12 
Тел.  (+7 495) 961 27 41 
Факс (+7 495) 961 01 90 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 
 

 
Fuchs Petrolub AG 
Friesenheimer Str. 17, D-68169  
Mannheim 
Tel. (+49 621) 380200 
Fax (+49 621) 3802190 
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de 

 

 
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответ-

ствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта 

содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о 

продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании 

 

06.2018, Страница 1 

Техническая информация 

Описание 

RENOLIT ST 8-081/2 – это полностью синтетиче-

ская пластичная смазка для подшипников, рабо-

тающих при очень высоких температурах. Специ-

альная белая смазка производится на основе 

исключительно стабильной синтетической жидко-

сти и органического фторсодержащего загустите-

ля.   

 
Применение 
 
RENOLIT ST 8-081/2 применяется для подшипни-

ков качения и скольжения, работающих при экс-

тремально высоких температурах и используемых 

во всех сферах индустрии, например, на линиях 

эмалирования, в сушильных печах, машинах для 

пищевой и упаковочной промышленности, в ка-

ландрах. 

Не смешивайте RENOLIT ST 8-081/2 с минераль-

ными и другими синтетическими смазочными ма-

териалами. Поверхности перед нанесением пасты 

должны быть обезжирены. 

. 

Преимущества 

• Термически стабильна 

• Не несет вреда для пищевых продуктов в ука-

занном интервале температур 

• Устойчива к действию растворителей (за ис-

ключением таких галогенсодержащих хладаген-

тов, как Frigen 113 или Kaltron 113)  

• Устойчива к испарению при высоких температу-

рах 

• Стабильность к окислению 

• Очень высокая нагрузочная способность 

 

Рекомендации по хранению 
 
Минимальный срок хранения продукта – 36 меся-

цев в условиях правильного хранения при темпе-

ратурах от 0°С до 40°С в невскрытой таре и в су-

хом помещении 
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Типовые технические характеристики 
 
 

Показатели Единица Значение Метод 

Цвет - Белый  - 

Плотность кг/м
3 1900  FLV*) 

Температура каплепадения °С ≥ 270  IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw60) 0,1 мм 265-295  DIN ISO 2137 

NLGI класс - 2  DIN 51 818 

Водостойкость Степень 0 - 90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н 7000 DIN 51 350-4 

Тест на антикоррозионные свойства 

EMCOR 
Баллы 0 - 0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины Баллы 1 - 200 DIN 51 811 

Потери на испарение при 250ºС,  
24 ч 
96 ч 
360 ч 
504 ч 

% 

 
≤ 3 
≤ 5 
≤ 10 
≤ 15 

DIN 58 397 

Рабочие температуры 
Кратковременно 

°С 
-20 до +260 
+ 280 

- 

 
* FLV – лабораторный метод FUCHS  
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Рекомендации по использованию RENOLIT ST 8-081/2 
 
RENOLIT ST 8-081/2 – это полностью синтетическая пластичная смазка. Она не попадает под требования 

регулирования по обращению с опасными веществами и не несет вреда для здоровья. 
RENOLIT ST 8-081 / 2 не совместима с минеральными маслами и любыми другими органическими жира-

ми, например, с кожным жиром. 
Контакт с маслом или смазкой другого типа разрушает структуру RENOLIT ST 8-081/2. Таким образом, 

необходимо соблюдать следующие инструкции: 

� Подшипники должны быть полностью обезжирены 

� Используйте быстроиспаряющиеся очистители, не образующие масляной пленки 

� Внимание! Новые роликовые подшипники обычно покрыты незаметной антикоррозионной пленкой. 

Смойте ее. 

� Нанесите смазку на роликовый подшипник деревянной или пластиковой лопаткой. Не наносите 

смазку пальцами. 

� Заполните роликовый подшипник количеством смазки, рекомендованным производителем. 
Внимание! Плотность обычных смазок на основе минерального масла составляет около 1000 кг/м

3
. 

RENOLIT ST 8-081/2 имеет плотность 1900 кг/м3, т.е. эта смазка почти вдвое тяжелее, чем смазка на 

основе минерального масла. Поэтому используйте только данные, указанные в единицах объема. 

� Если производитель роликового подшипника не указывает количество смазки, применяются следу-

ющие рекомендации: полностью заполните подшипник RENOLIT ST 8-081/2, используя деревянный 

или пластиковый шпатель. Оставшееся свободное пространство в корпусе подшипника заполняется 

примерно на четверть или половину. 

� После заполнения вручную несколько раз поверните подшипник, чтобы обеспечить равномерное 

распределение смазки. 
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