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Описание 
 
RENOLIT GFW 00 – это полужидкая пластичная 

смазка на базе минерального масла и литиевого 

мыла в качестве загустителя. RENOLIT GFW 00 

отличается усиленными антикоррозионными и 

водоотталкивающими свойствами. 
 
Применение 
 
RENOLIT GFW 00 применяется для смазывания 

малых и средних редукторов, мотор-редукторов, 

редукторов ручного электроинструмента, например 

углошлифовальных машин. 
 

Спецификации/Одобрения 
 
• Bosch FT1010-AKV-b0220  

 

Преимущества 
 
• Стабильность к температурам 

• Водоотталкивающий 

• Устойчивость к старению 

• Хорошие антикоррозионные свойства 

• Хорошая защита от износа 

 
 

Рекомендации по хранению 
 

Минимальный срок хранения продукта в условиях 

правильного хранения при температурах от 0 °С до 

40 °С в невскрытой оригинальной таре и в сухом 

помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые технические характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Классификация  
GP 00 K-30 
ISO-L-X-CCEB 00 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет - Коричневый - 

Загуститель - Li-мыло - 

Температура каплепадения °C ≥ 160 IP 396 

Пенетрация рабочая, 60 циклов 0,1 мм 400-430 DIN ISO 2137 

Класс NLGI - 00 DIN 51 818 

Водостойкость Баллы 1 - 90 DIN 51 807 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н
 

2200 DIN 51 350-4 

Вязкость базового масла при 40°C 
                                         при 100°C 

мм²/с 
290 
17 

DIN 51 562-1 

Температурный диапазон  °C -30 /+120 DIN 51 826 
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