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Описание 
 
RENOLIT SO-GFB - это мягкая, волокнистая, тягу-

чая редукторная смазка класса NLGI 00. Её струк-

тура способствует втягиванию смазки между рабо-

чими боковыми поверхностями зубьев зубчатых 

колёс и таким образом обеспечивает эффективную 

защиту от износа. 
 
RENOLIT SO-GFB противостоит высокому поверх-

ностному давлению и не сбрасывается с поверх-

ности центробежными силами. Благодаря присут-

ствию тщательно подобранных присадок, продукт 

обеспечивает отличную защиту от коррозии даже в 

условиях влажности. Кроме того, высокая стой-

кость к старению данного продукта позволяет рас-

ширить интервалы между заменами масла и во 

многих случаях разовое смазывание коробок пе-

редач является достаточным на весь период экс-

плуатации. 
 
RENOLIT SO-GFB обладает хорошими уплотняю-

щими свойствами и защищает узел смазки от по-

падания загрязнений и мех. примесей. 
 
Применение 
 
RENOLIT SO-GFB рекомендована для использова-

ния в закрытых редукторах и в муфтах сцепления, 

которые подвержены высокому поверхностному 

давлению с высокой долей трения скольжения.

Преимущества 
 
• Полужидкая смазка 

• Хорошая механическая стабильность 

• Прекрасная устойчивость к сдвигу в условиях 

высоких нагрузок 

• Высокая адгезионная способность 

противостоит уносу 

• Защищает от коррозии 

• Хорошая окислительная стабильность 

• Обладает демпфирующей способностью 

• Снижает износ даже под действием высокой 

нагрузки 

 

Условия хранения 
 
Минимальный срок хранения смазки в оригиналь-

ной запечатанной таре при температуре от 0 °С до 

+40 °С в сухом помещении составляет 12 месяцев. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Обозначение  
GP 00 Н-30 
ISO-L-X-CBBB 00 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет  Коричневый  

Загуститель  Na мыло  

NLGI  00 DIN 51 818 

Рабочая пенетрация 0,1 мм 400 - 430 DIN ISO 2137 

Температура каплепадения °C ≥ 140 IP 396 

Защита от коррозии, EMCOR 
Степень  
коррозии 

0 - 0 DIN 51 802 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н 3000 DIN 51 350-4 

Предел текучести при -30ºC гПа ≤ 300 DIN 51 805-2 

Окислительная стабильность, падение 
давления после 100 ч/100 ºC 

гПа ≤ 300 DIN 51 808 

Тест FZG, A/2,8/50 Ступень  > 12 DIN ISO 14635-3 

Тест FZG, A/2,8/50 
Продолжительный тест, износ шестерен 

мг 23 DIN ISO 14635-3 

Вязкость базового масла при 40 ºC 
                                           при 100 ºC мм²/с 

250 
17 FLV-V-28* 

Рабочие температуры °C - 30 / +100 DIN 51 826 

* FLV- лабораторный метод FUCHS 
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