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ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-
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применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT SI 410 M - это не изменяющая свойств в 

результате старения смазка силиконовая пластич-

ная смазка, загущенная кальциевым мылом. 
 

RENOLIT SI 410 M водостойкая и совместимая с 

большинством эластомеров и пластиков, за ис-

ключением силиконового пластика. 
 
Применение 
 
 

RENOLIT SI 410 M подходит для смазывания лег-

конагруженных подшипников, работающих в ин-

тервале температур от -55°C до +130°C, а также для 

пивных кранов, клапанов, уплотнений, упаковочных 

машин и машин розлива на пищевых производствах. 
 

RENOLIT SI 410 M имеет допуск к применению в 

контакте с питьевой водой до +60°C. 

Преимущества 
 

• Хорошие низкотемпературные свойства 

• Хорошая стойкость к окислению 

• Хорошая совместимость с эластомерами и 

пластиками 

• Низкая испаряемость 

• Хорошая водостойкость 
 

Рекомендации по хранению 
 

• Одобрено UBA для применения в контакте с 

питьевой водой до +60°C 
 

Рекомендации по хранению 
 
Минимальный срок годности продукта в условиях 

правильного хранения при температурах от 0 °С до 

40 °С в невскрытой оригинальной таре и в сухом 

помещении составляет 36 месяцев. 
 
 

 
Типовые характеристики: 

Свойства Единица Значение Метод 
    
Классификация  MSI 2K -50 DIN 51 502 
Цвет  белый  
NLGI  2 DIN 51 818 
Температура каплепадения °C ≥ 140 IP 396 
Рабочая пенетрация (Pw 60) 0.1 мм 265 - 295 DIN ISO 2137 
Водостойкость  степень 1 - 90 DIN 51 807-1 
Защита от коррозии, Emcor, дист. вода % 0 - 0 DIN 51 502 
Вязкость базового масла  при  40°C 

мм
2
/с 

750 
DIN 51 562-1 

 при 100°C 315 
Температурный диапазон °C -55 / +130  
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