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Описание 
 
RENOLIT CX-TOM 15 - это пластичная смазка на 
основе полусинтетической базовой жидкости и 
комплексного сульфонатно-кальциевого мыльного 
загустителя, обладающая превосходными низко-
температурными свойствами. 
RENOLIT CX-TOM 15 термически и механически 
стабильна, отлично защищает от коррозии и обла-
дает оптимизированными характеристиками для 
использования в централизованных системах 
смазки. Благодаря минимальному пусковому мо-
менту при низких температурах смазка RENOLIT 
CX-TOM 15 обеспечивает безопасный запуск тех-
ники в условиях экстремально холодного климата. 
При использовании в централизованных системах 
RENOLIT CX-TOM 15 также гарантирует надёжное 
поступление к узлам смазывания, что является 
условием безаварийной эксплуатации машин и 
снижает затраты на обслуживание. 

 
Применение 
 
RENOLIT CX-TOM 15 используется для смазки 
тяжелонагруженных подшипников скольжения и 
качения горнодобывающей техники и редукторов. 
RENOLIT CX-TOM 15 особенно рекомендуется для 
централизованных систем смазки подшипников 
ленточных транспортёров и роторных экскавато-
ров. Благодаря широкому температурному интер-
валу применения, RENOLIT CX-TOM 15 подходит 
для круглогодичного применения, и является уни-
версальным продуктом для всех узлов, где произ-
водитель предписывает использовать пластичную 
смазку с хорошими антикоррозионными свойства-
ми, высокой несущей способностью и устойчивостью к 

нагрузкам. 

Преимущества 
 
� Высокая термическая и механическая стабиль-

ность 

� Хорошие противоизносные свойства 

� Хорошая защита от коррозии 

� Подходит для низких температур 

� Прекрасные ЕР свойства 

� Подходит для централизованных систем 

� Водостойкость 

� Стойкость к старению 

 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет - 
Светло-
коричневый 

 

Загуститель - Ca-Sulf комплекс   

Температура каплепадения о
С ≥ 250 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 290 - 320 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность, ∆Pw(100.000-60) 0,1 мм ≤ 40 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность Shell Roller test, 

72 ч / 100ºC ∆Pw60 
0,1 мм ≤ 30 ASTM D 1831 

NLGI класс - 2/1 DIN 51 818 

Тест на коррозию (тест-Emcor), дист. вода 
3% NaCl  

степень 
0 – 0 
0 – 1 

DIN 51 802 

Коррозия медной пластины степень 1  – 100 DIN 51 811 

Водостойкость баллы 0 – 90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н ≥ 4000 DIN 51 350-4 

ЧШМ, диаметр пятна износа мм ≤ 0,8 DIN 51 350-5 

Коллоидная стабильность, при 18 ч / 40ºC 
                                               при 7 д / 40ºC  

% 
≤ 1 
≤ 3 

DIN 51 817 

Вязкость базового масла, 100ºС мм²/с 12,3 DIN 51 562-1 

     40ºС мм²/с 100 DIN 51 562-1 

Момент сопротивления при - 40°C, пуск 
вращение 

мНм 
≤ 1000 
≤ 500 

IP 186 

Температурный диапазон о
С -40/+160 - 
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