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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

 
Описание 
 
RENOLIT H 443-HD 88 – это литиевая смазка с улуч-
шенной термической стабильностью и усиленными 
водоотталкивающими свойствами. Смазка хорошо 
прокачивается и содержит в своём составе эффектив-
ные присадки, увеличивающие несущую способность 
смазочной плёнки в условиях вибрации. 
RENOLIT H 443-HD 88 содержит также присадки для 
улучшения антикоррозионных свойств, защиты от 
старения и присадки, усиливающие адгезию. Зелёный 
цвет смазки помогает отличать её от других многоце-
левых литиевых смазок. 

 
Применение 
 
RENOLIT H 443-HD 88 используется для смазывания 
подшипников скольжения и качения, работающих под 
высокой нагрузкой, в условиях повышенной темпера-
туры и во влажной атмосфере. Подходит для смазки 
подшипников качения при температурах порядка 
+140°C под воздействием ударных нагрузок и вибра-
ции, например в моторах с эксцентриками, виброситах, 
вибраторах, виброуплотнителях грунта и электромото-
рах. 
 

 
 
 
RENOLIT H 443-HD 88 может использоваться в под-
шипниках скольжения, если смазка подаётся система-
ми типа Stauffer, лубрикаторами или централизован-
ными системами при рабочих температурах до +140°C 
и ударных нагрузках в широком диапазоне оборотов. 

 
Преимущества 
 
 Высокая адгезия 

 Антикоррозионные свойства 

 Стойкость к старению 

 Хорошая прокачиваемость 

 Подходит для высоких нагрузок 

 Подходит для работы в условиях вибрации 
 
Спецификации/Одобрения 
 
 RWE Rheinbraun 

 Siemens electric motors  
 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 месяцев в 
условиях правильного хранения при температуре от 0 
до 40 °С в невскрытой таре и сухом помещении. 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет  Зеленый  

Загуститель  Литиевый   

Температура каплепадения °С ≥ 180 IP 396 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 240-270 DIN ISO 2137 

Класс NLGI  2-3 DIN 51 818 

Антикоррозионные свойства (Emcor-тест) 
3% NaCl 

Степень коррозии 
0 – 0 
2 – 2 

DIN 51 802 

Коррозия медной пластины Степень коррозии 1-100 DIN 51 811 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н 2600 DIN 51 350-4 

Кинематическая вязкость базового масла, 40 °С 
 100°С 

мм²/с 
110 
10 

FLV-V-28* 

Температурный диапазон °С -30 ... +140 - 

*FLV – лабораторный метод FUCHS 
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