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Информация о продукте 

Описание 
 

RENOLIT PU-MA 2 – это полностью синтетическая 

высокотемпературная пластичная смазка на осно-

ве органического загустителя и твердых смазочных 

материалов. RENOLIT PU-MA 2 обладает высокой 

термической стабильностью, хорошей водостойко-

стью, обеспечивает долговременную защиту от 

коррозии и оптимальную смазывающую способ-

ность в широком интервале температур. 
 

Применение 
 

RENOLIT PU-MA 2 рекомендуется для долговре-

менной смазки подшипников скольжения и качения 

в широком температурном диапазоне. 
RENOLIT PU-MA 2 подходит для смазывания под-

шипников электромоторов, воздуходувок горячего 

дутья, шпинделей, сушильных барабанов, рези-

носмесителей, сушильных секций в бумагодела-

тельной промышленности, каландров и пр. 

Преимущества 
 
• Прекрасная термическая стабильность 

• Хорошая механическая стабильность 

• Хорошие противозадирные (ЕР) свойства 

• Хорошо защищает от коррозии 

• Хорошая водостойкость 

• Хорошие низкотемпературные свойства 

 

Рекомендации по хранению 
 
Минимальный срок годности продукта в условиях 

правильного хранения при температурах от 0 °С до 

40 °С в невскрытой оригинальной таре и в сухом 

помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значения Метод 

Обозначение  KPFHC 2 R - 40  DIN 51 502 

Цвет  
Светло-
коричневый 

 

Тип загустителя  Полимочевина  

Температура каплепадения °C ≥ 240 IP 396 

Пенетрация (Pw 60) 0,1мм 265-295 DIN ISO 2137 

Класс NLGI - 2 DIN 51 818 

Тест на антикоррозионные свойства Emcor Баллы 0-0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины при 120°С Баллы 1-100 DIN 51 811 

Водостойкость Степень 1-90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания Н 2600 DIN 51 350-4 

Вязкость базового масла,    при +40°С мм²/с 100 DIN 51 562-1 

Рабочие температуры °C -40/+180 DIN 51 825 
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