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Информация о продукте 
 

Описание 

 

RENOLIT B - это серия литиевых пластичных сма-

зок общего назначения, приготовленных на основе 

минерального масла.  

 

Применение 

 

Смазки серии RENOLIT B предназначены для уз-

лов, не требующих смазок с ЕР (ЕР = extreme 

pressure) свойствами. Широко применяются для 

смазывания всех легко- и средненагруженных уз-

лов машин и механизмов, эксплуатирующихся в 

промышленности и на транспорте. 

Продукты В 1 и В 2 хорошо прокачиваются по цен-

трализованным системам смазки промышленного 

оборудования. 

Преимущества 

 

 Высокая механическая стабильность 

 Хорошая прокачиваемость, даже при низких 

температурах 

 Широкий диапазон применения 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица 
Значение 

Метод 
B1 B2 B3 

Классификация - K 1 K-30 K 2 K-30 K 3 K-20 DIN 51 502 

Цвет - янтарный - 

Загуститель - Li - 

Температура каплепадения 
о
С >180 >185 >190 ASTM D 566 

Пенетрация 0,1 мм 310 - 340 265 – 295 220 – 250 ASTM D 217 

NLGI класс - 1 2 3 DIN 51 818 

Вязкость базового масла при 40ºС мм²/с 100 100 100 ASTM D 445 

Температурный диапазон 
о
С -30 / +120 -30 / +120 -25 / +125 DIN 51 825 
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