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Описание 

 

RENOLIT 283 EP 2 – это многоцелевая пластичная 

смазка с противозадирными свойствами, предна-

значенная для тяжело нагруженных узлов про-

мышленного оборудования. Смазка производится 

на основе смеси минеральных базовых масел и 

смешанного литиево-кальциевого мыла 12-

гидроксистеариновой кислоты в качестве загусти-

теля. Специальная технология присадок придает 

смазке высокую нагрузочную способность, исклю-

чительные антиокислительные и антикоррозион-

ные свойства. 

 

Применение 

 

В рекомендованном температурном диапазоне 

RENOLIT 283 EP 2 применяется в основном в 

подшипниках скольжения и качения, подвергаю-

щихся экстремально высоким механическим 

нагрузкам. Сюда относятся высокие удельные 

нагрузки, ударные нагрузки, высокие скорости в 

сочетании с высоким давлением в подшипнике, 

относительно низкие или высокие температуры  

подшипника и высокая влажность. 

Преимущества 

 

 Стойкая смазочная пленка 

 Превосходная защита от коррозии 

 Устойчивость к окислению 

 Хорошие уплотнительные свойства 

 Хорошая адгезия 

 Очень высокая механическая стабильность. 

 

Спецификации/ Одобрения 

 

 МВ Лист 267.0 

 

Условия хранения 

 

Минимальный срок хранения смазки в оригиналь-

ной запечатанной таре при температуре от 0 С до 

+40 С в сухом помещении составляет 36 месяцев. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Обозначение  
KP 2 K-30 
ISO-L-X-CCEB 2 

DIN 51 502 
ISO 6743-9 

Цвет  Светло-коричневый  

Загуститель  Li-Ca  

NLGI  2 DIN 51 818 

Рабочая пенетрация (Pw 60) 0,1 мм 265 - 295 DIN ISO 2137 

Температура каплепадения °C ≥ 180 IP 396 

Защита от коррозии, EMCOR 
Степень 
коррозии 

0 - 0 DIN 51 802 

Коррозия меди 
Степень 
коррозии 

1 - 100 DIN 51 811 

Вязкость базового масла при 40 ºC 
                                           при 100 ºC 

мм²/с 
83 
8 

DIN 51 562 

Рабочие температуры °C - 35 / +120 DIN 51 826 
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