
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

 

 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

 

Описание 
 
RENOLIT MP это многоцелевая устойчивая к 
нагрузкам литиевая смазка с хорошими низкотем-
пературными свойствами. Смазка обладает пре-
красными антиокислительными, антикоррозион-
ными свойствами и водостойкостью. 
 

Применение 
 
RENOLIT MP является идеальным многоцелевым 
продуктом для смазывания всех нагруженных уз-
лов легкомоторного транспорта и внедорожной 
техники. 
 
 

 

Преимущества 
 

 Стойкость к старению 

 Водостойкость 

 Защита от коррозии 

 Многоцелевое применение. 
 

Спецификации 
 
Daimler: DBL 6804.00 MB-Sheet 267.0 
 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Классификация - 
KP 2 K-40 

ISO-L-X-DCEB 2 

DIN 51 502 

DIN ISO 6743-9 

Цвет - Светло-коричневый - 

Загуститель - Литиевое мыло - 

Температура каплепадения °С ≥ 180 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 265 - 295 ISO 2137 

NLGI класс - 2 DIN 51 818 

Защита от коррозии (Emcor) баллы 0 - 0 DIN 51 802 

Коррозия меди  баллы 1 - 100 DIN 51 811 
 

Водостойкость баллы 1 - 90 DIN 51 807-1 

Предел текучести при + 20 °С 

                               при - 40 °С 
гПа 

≤ 110 

≤ 1400 
DIN 51 805-2 

Вязкость базового масла, 40 °С 

                                          100 °С 
мм²/с 

35 

5 

FLV-V-27* 

Температурный диапазон 
о
С - 40 /+120 DIN 51 825 

* FLV – лабораторный метод FUCHS    
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