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Описание 

 

RENOLIT CXI 15 – это оптимизированная ком-

плексная кальций-сульфонатная смазка на основе 

специально подобранных минеральных масел.  

RENOLIT CXI 15 демонстрирует высокую рабочую  

стабильность, превосходные противоизносные и 

противозадирные свойства, обеспечивает защиту 

от коррозии даже в присутствии соленой воды. 

RENOLIT CXI 15 характеризуется очень низкой 

сепарацией масла, превосходной водостойкостью 

и может использоваться в широком диапазоне 

температур вплоть до 160 °С. 

 

Применение 

 

RENOLIT CXI 15 разработана для смазывания 

высоконагруженных подшипников качения и 

скольжения и может применяться везде, где к 

смазке предъявляются высокие требования по 

защите от коррозии, стабильности к сдвигу и спо-

собности выдерживать высокие нагрузки. 

RENOLIT CXI 15 легко прокачивается даже в 

длинных линиях подачи централизованных систем 

смазки. Типичные области применения: подшипни-

ки оборудования сталелитейных заводов, бумаго-

делательных машин, горнорудных предприятий, 

цементных заводов, тяжелой строительной техни-

ки и т.п. 

 

Преимущества 

 

 Смазка для высоконагруженных узлов 

 Хорошая защита от коррозии, даже в присут-

ствии соленой воды 

 Водостойкость 

 Стойкость к старению 

 Хорошая прокачиваемость в централизованных 

системах смазки 

 Высокая стабильность к сдвигу 

 Хорошие противоизносные свойства 

 

Срок хранения 

 

Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-

цев в условиях правильного хранения при темпе-

ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 

помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет - 
Светло-

коричневый 
 

Загуститель - Ca-Sulf комплекс   

Температура каплепадения 
о
С > 250 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 290 - 310 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность, ΔPw(100.000-60) 0,1 мм < 20 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность Shell Roller test, 

72 ч / 100 ºC ΔPw60 
0,1 мм < 20 ASTM D 1831 

NLGI класс - 2/1 DIN 51 818 

Тест на коррозию c 3 % NaCl (тест-Emcor) степень 0 - 0 DIN 51 802 

Коррозия медной пластины степень 1 - 100 DIN 51 811 

Водостойкость баллы 0-90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н 5500 DIN 51 350 

Timken, несущая способность фунт 55 ASTM D 2509 

Предел текучести при - 20 ºC гПа < 1400 DIN 51 805-2 

Коллоидная стабильность, при 18 ч / 40 ºC 

                                               при 7 д / 40 ºC  
% 

< 0,5 

< 2 
DIN 51 817 

Вязкость базового масла, 100 ºС мм²/с 32,5 DIN 51 562-1 

      40 ºС мм²/с 350 DIN 51 562-1 

Температурный диапазон 
о
С -20/+160 - 

 

RENOLIT CXI 15 
Прокачиваемая кальций-сульфонатная комплексная смазка 


