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Информация о продукте 

Описание 
 
RENOLIT CSX 15 – это пластичная смазка на ос-
нове комплексного кальциево-сульфонатного загу-
стителя и высоковязкого базового масла. 
RENOLIT CSX 15 обладает превосходной ста-
бильностью в условиях эксплуатации, противоза-
дирными (EP), противоизносными и антикоррози-
онными свойствами, даже в присутствии соленой 
воды. 
RENOLIT CSX 15 характеризуется превосходной 
коллоидной стабильностью, водостойкостью и 
может использоваться в широком температурном 
диапазоне, вплоть до 180 °С. 

 
Применение 
 
RENOLIT CSX 15 была специально разработана 
для смазывания тяжелонагруженных подшипников 
скольжения и качения и может применяться там, 
где предъявляются высокие требования к анти-
коррозионным свойствам, нагрузочной способно-
сти и стабильности в условиях эксплуатации. 
RENOLIT CSX 15 легко прокачивается даже по 
длинным магистралям централизованных систем. 
Типичное применение пластичной смазки 
RENOLIT CSX 15 – подшипники качения и сколь-
жения оборудования сталелитейных заводов, бу-
мажной промышленности, горнодобывающей от-
расли, бетонной промышленности, карьерной и 
строительной техники. 

Преимущества 
 

• Смазка для тяжелых условий эксплуатации 

• Превосходная защита от коррозии, даже в 
присутствии соленой воды 

• Водостойкость 

• Стойкость к старению 

• Легко прокачивается по централизованным 
системам смазки 

Срок хранения 
 
Минимальный срок хранения продукта - 36 меся-
цев в условиях правильного хранения при темпе-
ратуре от 0 до 40 °С в невскрытой таре и сухом 
помещении. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет - 
Светло-
коричневый 

 

Загуститель - Ca-Sulf комплекс   

Температура каплепадения о
С ≥ 250 IP 396 

Пенетрация 0,1 мм 295 - 310 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность, ∆Pw(100.000-60) 0,1 мм ≤ 50 DIN ISO 2137 

Механическая стабильность Shell Roller test, 

72 ч / 100ºC ∆Pw60 
0,1 мм ≤ 30 ASTM D 1831 

NLGI класс - 1 - 2 DIN 51 818 

Тест на коррозию 
- дистиллированная вода 
- c 3% NaCl (тест-Emcor) 

степень 
 
0 – 0 
1 – 1 

DIN 51 802 

Коррозия медной пластины степень 1 – 120 DIN 51 811 

Водостойкость баллы 1-90 DIN 51 807-1 

ЧШМ, нагрузка сваривания  Н 3600 DIN 51 350 

Предел текучести при - 20 ºC гПа ≤ 1400 DIN 51 805-2 

Коллоидная стабильность, при 18 ч / 40ºC 
                                               при 7 д / 40ºC  

% 
≤ 1 
≤ 3 

DIN 51 817 

Вязкость базового масла, 100ºС мм²/с 29 
FLV-V-29* 

      40ºС мм²/с 440 

Температурный диапазон о
С -20/+180 - 

 
FLV – лабораторный метод FUCHS  
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