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Описание 

 

TITAN SUPERSYN SAE 5W-50 представляет собой 

многофункциональное моторное масло из серии 

масел TITAN SUPERSYN. Благодаря современным 

технологиям и надежным присадкам продукт ха-

рактеризуется лучшим качеством на протяжении 

всего периода эксплуатации. В связи с этим про-

дукт может использоваться всегда – в течение 

всего года. Хорошая текучесть TITAN SUPERSYN 

SAE 5W-50 при низких температурах обеспечивает 

быструю смазываемость всех частей двигателя. 

Также наблюдается снижение трения и износа, что 

повышает эффективность топлива. TITAN 

SUPERSYN SAE 5W-50 гарантирует долговечность 

работы двигателя как в режиме городского цикла, 

так и при движении на шоссе. 

 

Применение 

 

TITAN SUPERSYN SAE 5W-50 предназначен для 

легковых автомобилей и легких грузовых автомо-

билей с бензиновыми или дизельными двигателя-

ми, независимо от наличия/отсутствия турбонад-

дува. Как всесезонное моторное масло, TITAN 

SUPERSYN SAE 5W-50 демонстрирует хороший 

холодный старт и экономию топлива в зимний пе-

риод, а также высокую термическую стабильность 

в летний. TITAN SUPERSYN SAE 5W-50 совместим 

и смешиваем с другими моторными маслами. Од-

нако, этого стоит избегать для достижения лучших 

результатов. При переходе на TITAN SUPERSYN 

SAE 5W-50 рекомендуется полная замена масла. 

Информация о безопасности продукта и его 

надлежащей утилизации представлена в послед-

ней версии Паспорта Безопасности. 

. 

 

 

Преимущества 

 

▪ Многоцелевое использование с различных ма-

шинах 

▪ Хорошие свойства при холодном старте  

▪ Очень хорошая чистота двигателя 

▪ Высокая термическая стабильность 

▪ Экономия топлива при различных условиях 

эксплуатации 

▪ Низкое испарение 

▪ Значительные противоизносные свойства для 

всех двигателей 

 

Спецификации 

 

▪ - 

 

Одобрения 

 

▪ - 

  

Рекомендации FUCHS 

 

▪ ACEA A3/B4 

▪ API SL/CF 

TITAN SUPERSYN SAE 5W-50 

Высококачественное масло для легковых автомобилей. Оптимальный холодный 
старт и низкий расход масла. Очень прочная пленка смазочного материала. 
Моторное масло для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей 
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Типовые характеристики 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,854 DIN 51 757 

SAE Класс  5W-50 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 111,5 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 18,1 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  179 DIN ISO 2909 

HTHS мПа∙с ≥3,5 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -42 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность  % 1,0-1,6 ASTM D 874 

Окраска продукта  отс DIN 10964 

 

TITAN SUPERSYN SAE 5W-50 

Высококачественное масло для легковых автомобилей. Оптимальный холодный 
старт и низкий расход масла. Очень прочная пленка смазочного материала. 


