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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN CARGO 3377 SAE 10W-40 – это высокоэф-
фективное масло для двигателей MAN Euro 6 с 
сажевым фильтром. Класс SAE 10W-40 обеспечи-
вает надежную всесезонную эксплуатацию. Подхо-
дит для увеличенных интервалов замены масла. 
 
Применение 
 
TITAN CARGO 3377 SAE 10W-40 обладает боль-
шим запасом качества, чем обычные масла для 
двигателей высокой мощности. На международном 
рынке, этот тип масла обозначается как UHPD 
(ультра высокоэффективное дизельное масло). 
Независимо от текущего срока службы, даже ста-
рые дизельные двигатели могут быть переведены 
на TITAN CARGO 3377 SAE 10W-40 без промывки. 
Масло защищает от коррозии даже при высоком 
содержании серы в дизельном топливе. Запас 
качества TITAN CARGO 3377 SAE 10W-40 позво-
ляет увеличить интервалы замены масла, в соот-
ветствии с рекомендациями изготовителя автомо-
биля. Фирма MAN гарантирует, для масел, 
допущенных по спецификации M3377, расширен-
ный интервал замены для двигателей серии MAN 
Euro 6, при использовании на грузовых автомоби-
лях, курсирующих как на междугородных, так и на 
локальных маршрутах. TITAN CARGO 3377 SAE 
10W-40 совместим и может смешиваться с обыч-
ными моторными маслами других брендов. Однако 
смешения следует избегать, по причине возможно-
го снижения рабочих характеристик продукта. При 
переходе на моторное масло TITAN CARGO 3377 
SAE 10W-40 рекомендуется производить полную 
замену. Информация о безопасности продукта 
указана в последней версии паспорта безопасно-
сти. 
 

Преимущества 
 
 Снижает расход топлива 
 Обладает высокими противозадирными и 

противоизносными свойствами даже при 
максимальной нагрузке. Препятствует полировке 
цилиндра 

 Максимально возможная скорость циркуляции 
масла после запуска, что уменьшает износ во 
время холодного старта и прогрева двигателя 

 Снижает образование твердых частиц в 
выхлопных газах 

 Надежная защита от образования отложений во 
время экстремально высокой тепловой нагрузки 
и вождения в режиме «старт-стоп» 

 Оптимальная совместимость с материалами 
уплотнений 

 Вносит вклад в защиту окружающей среды 
благодаря удлиненным интервалам и низкой 
испаряемости 
 

Спецификации 
 
 ACEA E4 
 
Одобрения 
 

 MAN M 3377 

 MB-APPROVAL 228.5  
 
Рекомендации FUCHS 
 

 MTU DDC TYPE 3 
 
 
 
 
 
 

  

TITAN CARGO 3377 SAE 10W-40 
Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей 
MAN оснащенных турбонагнетателем и отвечающих требованиям Euro 6 с но-
вейшими системами очистки отработанных газов. Оптимальный холодный старт 

и минимальный расход на угар. 
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Моторное масло премиум-класса для высоконагруженных дизельных двигателей 
MAN оснащенных турбонагнетателем и отвечающих требованиям Euro 6 с новей-
шими системами очистки отработанных газов. Оптимальный холодный старт и 
минимальный расход на угар. 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 
    

Плотность при 15°С г/мл 0,870 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 228 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С -33 DIN ISO 3016 
Вязкость,  при 40°С мм²/с 95,0 DIN 51 562-1 

  при 100°С мм²/с 14,6 DIN 51 562-1 
Индекс вязкости  151 DIN 2909 
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