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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20– это инновацион-
ное низковязкое моторное масло. Уникальный состав 
на основе синтетических базовых масел в сочетании с 
развитой FUCHS присадочной технологии обеспечи-
вает превосходное качество моторного масла. Специ-
альный состав TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 
способствует большой экономии топлива – более 4% 
в тесте M111 FE, также снижает выбросы CO2.  
 
 

Применение 
 
Продукт TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 специ-
ально разработан для использования в новых бензи-
новых и дизельных двигателях VW и одобрен для дви-
гателей, требующих масла, соответствующие 
спецификациям VW 508 00/509 00. TITAN GT1 
LONGLIFE IV SAE 0W-20 обеспечивает оптимальную 
защиту от износа, задира и запас эксплуатационных 
свойств даже при увеличенных интервалах замены. 
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 не совместим с 
более ранними спецификациями VW. Следова-
тельно, масло может применяться только в двига-
телях, для которых оно было одобрено! Масло 
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 совместимо и 
смешивается с обычными фирменными моторными 
маслами. Тем не менее, смешивания с другими мотор-
ными маслами следует избегать для того, чтобы пол-
ностью использовать преимущества продукта. При пе-
реходе на TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 
рекомендуется полная замена. Информация о без-
опасности продукта и его надлежащей утилизации 
указана в последней версии паспорта безопасности. 

Преимущества 
 
• Разработано специально для современных бен-

зиновых и дизельных двигателей VW, для кото-
рых одобрено применение этого масла 

• Сниженный расход топлива, более 4% в тесте 
M111 FE благодаря низкой динамической вязко-

сти при 150 °С (HTHS) в сочетании с синтетиче-
скими базовыми маслами 

• Снижение выбросов CO2 

• Надёжный холодный пуск 

• Может использоваться для увеличенных интерва-
лов замены масла 

• Лучшая защита от износа и задира при любых 
условиях эксплуатации 

• Подходит для некоторых гибридных транспорт-
ных средств, в зависимости от требований произ-
водителя 

 
 

Спецификации 
 
• ACEA C5 

 
Одобрения 
 
• PORSCHE C20 

• VW 508 00/509 00 
 

Рекомендации FUCHS 
 

• - 
 
 
 
 

  

TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20 
Моторное масло премиум-класса. Специально разработано для современных ав-
томобилей VW, для экстремальных характеристик экономии топлива и сокраще-
ния выбросов CO2. Обеспечивает лёгкий пуск двигателя, быструю циркуляции 
масла и большой запас качества. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,837 DIN 51757 

SAE - 0W-20 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 39,9 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 8,0 DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 177 DIN ISO 2909 

Динамическая вязкость HTHS мПа*с ≥ 2,6 и < 2,9 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -54 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность % масс ≤ 0.8 ASTM D874 

Окрашивание продукта  зеленый DIN 10964 
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