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Описание 
 
TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90 - это полностью 
синтетическое трансмиссионное масло для гипо-
идных передач, которое обладает высокими про-
тивоизносными свойствами и стабильностью к 
окислению. Продукт предназначен для примене-
ния как в тяжелонагруженном коммерческом 
транспорте и внедорожной технике, так и в желез-
нодорожной технике, такой как локомотивы и же-
лезнодорожные составы. TITAN CYTRAC RR SAE 
75W-90 показал свою надежность при проведении 
полевых испытаний совместно с крупной Европей-
ской  железнодорожной компанией.  
 
Применение 
 
Масло TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90 совмести-
мо с известными марками трансмиссионных масел 
и при необходимости может смешиваться с ними. 
Однако этого следует избегать для того, чтобы в 
полной мере использовать преимущества продук-
та. Рекомендуется полная замена масла при пере-
ходе на TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90. За ин-
формацией о безопасности продукта и 
надлежащей утилизации обратитесь к последней 
версии паспорта безопасности. 
 
 

Преимущества 
 
▪ Высочайший уровень противоизносных свойств 
и стабильности к окислению позволяет увеличить 
интервал замены масла. 
 

 
Спецификации 
 
▪ API GL-5 
▪ API MT-1 
 
Одобрения 
 
▪ EvoBus 26.000-032 
▪ EvoBus 26.000-037 
▪ SAE J2360  
▪ SCANIA STO 1:0 
▪ SIEMENS FLENDER железнодорожные транс-
миссии 
▪ VOITH TURBO 132.00374401 (3.325-340) 
▪ VOITH TURBO 132.00374402 (3.325-342) 
▪ VOITH 3.325-340 
▪ VOITH 3.325-342 
▪ ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A 
(ZF000732) 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ Gmeinder Getriebebau железнодорожные редук-
торы 
▪ ZF TE-ML 05B, 21B. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,873 DIN 51757 

SAE Класс  75W-90 SAE J306 

Температура застывания °С <- 55 DIN ISO 3016 

Кинематическая вязкость при  

                                                     40 °С 

                                                   100 °С 

 

мм²/с 

мм²/с 

 

118,3 

17,2 

 

DIN 51562-1 

DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 150 DIN ISO 2909 

Склонность к пенообразованию,  

Этап I, 24°С 

Этап II, 93,5°С 

Этап III, 24°С 

мл 

 

0/0 

30/0 

0/0 

ASTM D 892 
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