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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Описание 
 
TITAN SUPERGEAR MP 75W-90 – это многоцеле-
вое трансмиссионное масло, содержащее в своем 
составе противозадирные присадки, и обладаю-
щее хорошей стабильностью на сдвиг, несущей 
способностью и антиокислительными свойствами. 
 
Преимущества 
 

 Хорошие вязкостно-температурные свойства 
способствуют четкой работе синхронизаторов в 
широком диапазоне температур 

 Быстрое смазывание обеспечивает высокий 
КПД трансмиссии и малые потери на трение 

 Смазывающий слой остается стабильным при 
тяжелых нагрузках, масло не вспенивается при 
высоких скоростях и температуре 

 Отсутствие падения производительности. За-
щищает от коррозии все металлы, обычно ис-
пользуемые в трансмиссиях, и не оставляет от-
ложений на уплотнениях 

 Снижает расход топлива 

 Совместимо со всеми эластомерами и другими 
уплотнительными материалами  
 

Применение 
 
TITAN SUPERGEAR MP 75W-90 предназначается 
для использования в широком спектре механиче-
ских коробок передач легковых автомобилей и 
коммерческого транспорта, требующих трансмис-
сионного масла уровня GL-4 по API, а также диф-
ференциалах и механизмах рулевого управления 
транспортной и строительной техники. 
 
Спецификации 
 

 API GL-4 

 SAE 75W-90 
 

Хранение 
 
При комнатной температуре 
 

 

Типовые характеристики: 

 

Показатель Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15 °С г/см
3
 0,861 ISO 3675 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 78,0 ASTM D 445 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с
 

14,3 ASTM D 445 

Индекс вязкости - 191 ASTM D 2270 

Температура вспышки в открытом тигле ºC 230 ISO 2592 

Температура застывания ºC -42 ISO 3016 

 

TITAN SUPERGEAR MP 75W-90 

Трансмиссионное масло для механических коробок передач 


