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Информация о продукте 
 

Описание 
 

TITAN ATF 7134 FE готовится на основе специ-
ально подобранных базовых масел и присадок 
последнего поколения, специально для первой 
заправки автоматических коробок передач 7-G 
Tronic Plus (NAG II+) концерна Daimler AG. 
 
Продукт обладает наиболее низкой вязкостью 
среди жидкостей класса ATF для первой заправ-
ки в мировой автомобильной индустрии, благо-
даря чему TITAN ATF 7134 FE обладает высоким 
энергосберегающим потенциалом а также пре-
красными низкотемпературными свойствами. 
Его исключительная стабильность трения поз-
воляет увеличить интервалы замены масла. 
 
TITAN ATF 7134 FE может быть смешана только 
с жидкостями уровня MB 236.15. Не совместима 
с предыдущими спецификациями MB-ATF. 
 
Применение 
 

Daimler AT 7-G Tronic Plus (NAG II+) 

Преимущества 
 

• Исключительная экономия топлива 

• Повышенная долговечность при трении и 
увеличенные интервалы замены масла. 

• В зависимости от требований OEM также 
подходит для некоторых трансмиссий 
гибридных и электромобилей. 
 

Спецификации 
 

• - 
 

Одобрения 
 

• MB-APPROVAL 236.15 
 

Рекомендации FUCHS 
 

• - 
 

 

  

Жидкость ATF премиум класса с уменьшенной вязкостью. Разработана специ-
ально для последнего поколения коробок передач 7-G Tronic Plus (NAG II+) для 
автомобилей Mercedes-Benz. Не совместима с предыдущими спецификациями 
MB-ATF. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,841 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 18,0 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 4,4 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  160 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -48 DIN ISO 3016 

Цвет  голубой DIN 10964 
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