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Описание 
 
TITAN FFL-10 - это специальное трансмиссионное 
масло, индивидуально разработанное для исполь-
зования в 8-скоростных трансмиссиях с двойным 
сцеплением Mercedes-Benz. Выдающаяся 
экономия топлива достигается благодаря умень-
шенной вязкости. Тем не менее, инновационная, 
специально разработанная технология XTL® в 
сочетании с специально отобранными базовыми 
маслами обеспечивает превосходную защиту от 
износа. Впечатляющая стабильность трения TITAN 
FFL-10 обеспечивает отличные характеристики 
сцепления и оптимальный комфорт переключения 
в течение всего предполагаемого интервала 
замены.  
 
Применение 
 
TITAN FFL-10 было специально разработано и 
одобрено для использования в 8-скоростных 
трансмиссиях с двойным сцеплением Mercedes-
Benz. Для правильной работы трансмиссии TITAN 
FFL-10 нельзя смешивать с другими трансмисси-
онными маслами.  
 
Примечание: Старое название PENTOSIN FFL-10 
 

Преимущества 
 
 Характеристики трения специально оптимизи-

рованы в соответствии с требованиями 
Mercedes Benz для двойного сцепления 

 Основана на нашей уникальной технологии 
XTL® 

 Высокая стабильность трения на протяжении 
всего интервала замены 

 Низкая вязкость для высокой энергоэффектив-
ности 

 Оптимизированная защита от износа  
 
Одобрения 
 
 MB-APPROVAL 236.22 
 
 
 
 
 
 
 

  

TITAN FFL-10 
Премиум жидкость DCTF на основе XTL-технологии. Специально разработана для 
использования в 8-скоростных трансмиссиях Mercedes-Benz с двойным «мок-
рым» сцеплением. Обеспечивает оптимальную защиту от износа и отличные 
фрикционные свойства в течение всего срока службы, а также наилучшие харак-
теристики переключения даже в тяжелых условиях. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,842 DIN 51757 

Температура вспышки в открытом тигле °С
 

185 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С - 42 DIN ISO 3016 

Вязкость при - 40 °С 

                         40 °С 

                        100 °С 

мПа·с 

мм²/с 

мм²/с 

3650 

18,2 

4,2 

DIN 51398 

DIN 51562-1 

DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 140 DIN ISO 2909 
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