
 

 

ООО «ФУКС ОЙЛ» 

125252, РФ, Москва, 

ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12 

Тел.  (+7 495) 961 27 41 

Факс (+7 495) 961 01 90 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

 

 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при при-

менении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 1 из 2 / 25.08.2021 
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Описание 
 
TITAN ATF 6006 – это рабочая жидкость понижен-
ной вязкости, специально разработанная для оп-
тимальной производительности 6-ступенчатых 
автоматических коробок передач ZF. 
ZF является лидером по производству техники 
привода и подвески, а ее автоматические коробки 
передач используются по всему миру многими 
автопроизводителями. В связи с индивидуальны-
ми особенностями каждой трансмиссии и специ-
фическими требованиями к смазочному материалу 
важно использовать подходящую ATF-жидкость 
для обеспечения эффективной и надежной работы 
работы агрегата на протяжении всего срока служ-
бы. 
TITAN ATF 6006 обеспечивает хорошие фрикцион-
ные характеристики, стойкость к окислению и дол-
говечность, что позволяет использовать жидкость с 
доказанной эффективностью в течение продолжи-
тельного времени. TITAN ATF 6006 производится 
на основе смеси тщательно подобранных базовых 
масел в комбинации со специально разработанной 
технологией присадок для оптимальной эффек-
тивности и с целью удовлетворения особых требо-
ваний к жидкостям для многоскоростных автома-
тических трансмиссий. 
 
Применение 
 
TITAN ATF 6006 подходит для применения в 6-
ступенчатых автоматических коробках передач ZF, 
устанавливаемых на автомобилях Bentley, BMW, 
Hyundai, Jaguar, Land Rover, Maserati и VW Group. 
Продукт совместим с обычными ATF-жидкостями 
известных марок и при необходимости может сме-
шиваться. Однако для использования преиму-
ществ данного масла в полной мере, рекомендует-
ся избегать смешивания с другими 
трансмиссионными маслами и осуществлять пол-
ную замену при переходе на TITAN ATF 6006. Ин-
формация о безопасности продукта и надлежащей 
его утилизации указана в последней версии Пас-
порта Безопасности. 

Преимущества 
 
▪ Высокий коэффициент трения на протяжении 
всего срока службы и превосходные характеристи-
ки переключения передач 
▪ Превосходная антиокислительная стабиль-
ность и, как следствие, устойчивость к старению 
предотвращает загущение жидкости, образование 
отложений и обеспечивают максимальные интер-
валы замены  
▪ Высокая устойчивость к сдвигу для сохранения 
вязкости смазочного материала и его текучести 
▪ Длительный срок службы масла с доказанной 
производительностью 
 
Спецификации 

• - 

 
Одобрения 
 

▪ - 
 

Рекомендации FUCHS 

 

▪ AML Oil No. 4G4319A509/AA/S 
▪ BENTLEY PY112995PA 
▪ BMW 83 22 0 142 516 
▪ BMW 83 22 0 144 137 
▪ BMW 83 22 2 305 396 
▪ HYUNDAI 040000C90SG 
▪ JAGUAR FLUID 8432 
▪ LAND ROVER TYK500050 
▪ MASERATI 231603 
▪ VW G 055 005  
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

    
    

Плотность при 15°С г/мл 0,844 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 28,5 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С  мм²/с 6,0 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  164 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -39 DIN ISO 3016 

Окраска продукта  нет DIN 10964 
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