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Информация о продукте 

Описание 
 
TITAN FFL-8 - это специальное трансмиссионное 
масло, разработанное для использования в 
трансмиссиях с двойным сцеплением ZF (DCT). 
Инновационная аддитивная технология была спе-
циально разработана в сотрудничестве с ZF для 
удовлетворения высоких и разнообразных требо-
ваний к редукторам ZF. Это обеспечивает опти-
мальные фрикционные свойства и точное и быст-
рое переключение даже при самых экстремальных 
нагрузках. Кроме того, TITAN FFL-8 отвечает 
сложным требованиям совместимости цветных 
тяжелых металлов и электронных компонентов, 
что имеет решающее значение для правильного 
функционирования электрической / гидравличе-
ской цепи управления. TITAN FFL-8 также гаран-
тирует оптимальную защиту от износа на протя-
жении всего жизненного цикла компонентов.  
 
Применение 
 
TITAN FFL-8 был специально разработан для ис-
пользования в трансмиссиях с двойным сцеплени-
ем ZF. TITAN FFL-8 имеет допуск в соответствии с 
ZF TE-ML 11 для трансмиссий с двойным сцепле-
нием ZF с 8 скоростями. Это семейство трансмис-
сий используется в различных моделях Porsche 
(Porsche PDK). TITAN FFL-8 нельзя смешивать с 
другими трансмиссионными маслами во избежа-
нии поломки зубчатой передачи.  
 
Примечание: Старое название PENTOSIN FFL-8 

Преимущества 
 
 Коэффициент фрикционных характеристик спе-

циально адаптирован для систем двойного 
сцепления ZF. Это обеспечивает оптимальную 
маневренность даже при самых высоких 
нагрузках и спортивных условиях вождения 

 Сочетает в себе лучшую защиту от износа и 
отличную стабильность трения 

 Увеличивает экономию топлива 
 Надежная защита от коррозии и шлама 
 Отличная совместимость с цветными металла-

ми и электронными компонентами гидравличе-
ского контура управления 

 Не образует пены 
 
Спецификации 
- 
 
Одобрения 
 

 ZF TE-ML 11 
 
 
Рекомендации FUCHS 
 

 PORSCHE 000 043 210 44  
 PORSCHE 971 094 307 02A 

 

  

TITAN FFL-8 

Премиальное трансмиссионное масло класса DCTF. Специально раз-
работано для трансмиссии с двойным сцеплением ZF / Porsche с 
мокрым сцеплением. Обеспечивает оптимальные фрикционные 
свойства и лучшую несущую способность даже в тяжелых условиях в 
течение всего срока службы.  
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Типовые характеристики: 

 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид  
светлая прозрачная 

жидкость 
DIN 10964 

Плотность при 15 °C кг/м
3 

839 DIN EN ISO 12185 

Кинематическая вязкость, при 100 °C мм²/с 25,3 DIN EN ISO 3104 

 при 40 °C мм²/с 5,4 DIN EN ISO 3104 

Индекс вязкости  155 DIN ISO 2909 

Температура вспышки в открытом тигле °C 155 DIN EN ISO 2592 

Температура застывания °C -60 ISO 3016 


