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Информация о продукте 
 

Описание 
 

TITAN ATF 3292 - продукт, специально разрабо-
танный для использования в полностью автома-
тических 6-ступенчатых коробках передач легко-
вых автомобилей и внедорожников (6p805) 
производства DSIH. Благодаря сбалансирован-
ному соотношению вязкости и системы присадок, 
разработанной Fuchs, TITAN ATF 3292 выделя-
ется среди обычных ATF. Формула продукта 
также представляет собой новейшую технологию 
контроля трения, обеспечивающую высокую из-
носостойкость и защиту от сотрясения. Тща-
тельно подобранная смесь базовых масел обес-
печивает превосходные низкотемпературные 
свойства, а также увеличивает потенциал эконо-
мии топлива. Продукт обладает высокой термо-
стойкостью и исключительной устойчивостью к 
окислению. 
 
Применение 
 

TITAN ATF 3292 - единственная одобренная жид-
кость, для послепродажного обслуживания для 
коробок передач DSIH 6P805. Она было специ-
ально разработана для выполнения сложных 
требований к трению 6-ступенчатой автоматиче-
ской коробки передач DSIH, чтобы обеспечить 
плавное и правильное переключение передач в 
течение всего срока службы коробки передач. 
 
TITAN ATF 3292 совместима и может смешиваться 
со стандартными трансмиссионными маслами дру-
гих производителей. Однако для использования 
преимуществ данного масла в полной мере, реко-
мендуется избегать смешивания с другими транс-
миссионными маслами и осуществлять полную за-
мену при переходе на TITAN ATF 3292. 
 

Преимущества 
 

• Оптимизированная износостойкость на трение 

в течение всего срока службы  

• Обеспечивает постоянное трение, необходи-

мое для работы внутренних муфт и тормозов ко-

робки передач в течение всего срока службы ко-

робки передач 

• Обладает отличными характеристиками фрик-

ционной стабильности, которые сводят к мини-

муму вибрации и улучшают характеристики пе-

реключения трансмиссии даже после 

достижения большого пробега  

• Оптимальный класс вязкости обеспечивает ис-

ключительно экономию топлива  

• Высокие стандарты защиты от износа и точеч-

ной коррозии  

• Исключительная стойкость к окислению  

• Единственный продукт, одобренный для транс-

миссий DSIH 6P805 

 
Спецификации 
 

• - 
 
Одобрения 
 

• DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3 

•  SSANG YONG оборудованные коробками пере-
дач DSIH Transmissions 

 
Рекомендации FUCHS 
 

• -  

  

TITAN ATF 3292 
Жидкость ATF премиум класса специально разработанная для оптимизации пере-
ключения 6-ступенчатых автоматических коробок передач DSI. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,850 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 29,6 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 6,7 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  185 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -50 DIN ISO 3016 

Цвет  красный DIN 10964 
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