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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W производится на 
основе высококачественных базовых масел и 
согласованного с автопроизводителями пакета 
присадок, обеспечивающего полную 
совместимость с синхронизаторами и другими 
элементами конструкции. Уникальная формула 
направлена на максимальную экономию топлива. 
 
Применение 
 
Масло TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W 
совместимо и смешивается с обычными 
фирменными трансмиссионными маслами. Тем не 
менее, смешивания с другими трансмиссионными 
маслами следует избегать, чтобы полностью 
использовать преимущества продукта. При 
переходе на TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W 
рекомендуется полная замена. Для получения 
информации о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации, обратитесь к последней 
версии Паспорта Безопасности. 
 
Преимущества 
 

• Возможность экономии топлива 

• Рационализация перечня продуктов в один FE-
MTF-продукт с такими же возможностями по 
применению 

• Надежная работа под действием высоких 
нагрузок в механических коробках передач в 
течение периода эксплуатации (пожизненная 
заправка) 

• Защита от износа, образования отложений, 
агломерации и коррозии. 

• Обладает прекрасными вязкостно-
температурные характеристиками, 
превосходящими показатели многих 
традиционных трансмиссионных масел, что 
обеспечивает отличную работу как при очень 
высоких, так и при очень низких температурах. 

• Предотвращает износ подшипников. 

• Обладает высокой термической 
стабильностью и не пенится даже при высоких 
нагрузках. 

• Масло совместимо c многими эластомерами и 
уплотнительных материалами 

• В зависимости от требований производителей 
также подходит для выбранных трансмиссий в 
гибридных и электрических автомобилях 

 
Спецификации 
 

• API GL-4 
 
Одобрения 
 

• - 
 
Рекомендации FUCHS 
 
• VW G 055 512 

• VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2) 

• VW TL 521 78 (G 052 178 A2) 

• VW TL 525 12 (G 052 512 A2) 

• VW TL 525 27 (G 052 527 A2) 

• VW TL 726 (G 052 726 A2/ G 055 726 A2/ G 060 726 
A2/ G 070 726 A2) 

 
 

  

TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W 
Трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для механических коробок пе-
редач. Обеспечивает экономию топлива и легкий пуск в холодную погоду. Может 
использоваться для пожизненной заправки. 
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Информация о продукте 
 

Трансмиссионное масло с пониженной вязкостью для механических коробок пе-
редач. Обеспечивает экономию топлива и легкий пуск в холодную погоду. Может 
использоваться для пожизненной заправки. 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,873 DIN 51757 

SAE Классификация  75W SAE J306 

Кинематическая вязкость при 40°С мм2/с 40,8 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм2/с 6,7 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  119 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -44 DIN ISO 3016 

Окраска продукта  отс DIN 10964 
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