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Описание 
 
TITAN ATF 6000 SL отражает одну из самых со-
временных концепций жидкости для автомати-
ческих трансмиссий (ATF) и отвечает самым 
высоким требованиям к ATF, как определено в 
новой спецификации DEXRON VI от GM. С 
начала 2006 года General Motors активировал 
спецификацию DEXRON VI, которая заменила 
все прежние спецификации DEXRON (TASA, B, 
II (D), II (E), III…) к концу 2007 года. В связи с 
тем, что DEXRON VI имеет строго обратную 
совместимость. в приложениях GM - что означа-
ет полное применение даже в старых агрегатах, 
требующих прежних спецификаций DEXRON - 
TITAN ATF 6000 SL уже сейчас очень привлека-
телен с точки зрения рационализации продук-
ции. 
 
Применение 
 
TITAN ATF 6000 SL рекомендуется для ступен-
чатых автоматических трансмиссий и вспомога-
тельных агрегатов, таких как гидроусилитель 
руля легковых автомобилей, фургонов и легких 
грузовиков. Переход на TITAN ATF 6000 SL воз-
можен даже со старыми агрегатами. Рекомен-
дации производителя следует соблюдать.  
 
TITAN ATF 6000 SL совместим и может смеши-
ваться со стандартными трансмиссионными мас-
лами других производителей. Однако для исполь-
зования преимуществ данного масла в полной 
мере, рекомендуется избегать смешивания с дру-
гими трансмиссионными маслами и осуществлять 
полную замену при переходе на TITAN ATF 6000 
SL. 

Преимущества 
 
 Повышенная эффективность переключения как 

в старых, так и в современных коробках 
передач. 

 Стабильно высокое качество переключения 
на протяжении всего срока службы коробки 
передач. 

 Улучшенная защита от износа и, как след-
ствие, более длительный срок службы агре-
гата. 

 Более высокая стойкость к окислению, сле-
довательно, более высокая устойчивость к 
старению 

 жидкость «пожизненной заправки», для мак-
симальных интервалов замены (до 250 000 
км) 

 
Спецификации 
 - 
Одобрения 
 
 DEXRON VI 
  VOITH H55.6335.xx 
  ZF TE-ML 09 
 
Рекомендации FUCHS 
 
 BMW 81 22 9 400 272 
 BMW 81 22 9 400 275 
 BMW 81 22 9 407 738 
 BMW 83 22 0 397 114 
 BMW 83 22 0 403 248 
 BMW 83 22 0 403 249 
 BMW 83 22 0 432 807 
 BMW 83 22 9 407 858 
  BMW 83 22 9 407 859

 

  

Жидкость ATF премиум класса, обеспечивающая максимальную производитель-
ность в различных узлах легковых автомобилей, таких как автоматические 
трансмиссии с гидротрансформаторами или мокрым сцеплением, а также в си-
стемах рулевого управления с усилителем. Состав лицензирован в соответствии 
с DEXRON VI и совместим с предыдущими спецификациями DEXRON 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,845 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 30,6 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 6,1 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  152 DIN ISO 2909 

Температура застывания °С -52 DIN ISO 3016 

Цвет  красный DIN 10964 

 

TITAN ATF 6000 SL 
Жидкость ATF премиум класса, обеспечивающая максимальную производитель-
ность в различных узлах легковых автомобилей, таких как автоматические 
трансмиссии с гидротрансформаторами или мокрым сцеплением, а также в си-
стемах рулевого управления с усилителем. Состав лицензирован в соответствии 
с DEXRON VI и совместим с предыдущими спецификациями DEXRON. 


