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Описание 
 
TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W-80 производится 
на основе высококачественных базовых масел и 
согласованного с автопроизводителями пакета 
присадок, обеспечивающего полную 
совместимость с синхронизаторами и другими 
элементами конструкции. Уникальная формула 
направлена на максимальную экономию топлива. 
 
Применение 
 
Масло TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W-80 
совместимо и смешивается с обычными 
фирменными трансмиссионными маслами. Тем не 
менее, смешивания с другими трансмиссионными 
маслами следует избегать, чтобы полностью 
использовать преимущества продукта. При 
переходе на TITAN SYNTOFLUID FE SAE 75W-80 
рекомендуется полная замена. Для получения 
информации о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации, обратитесь к последней 
версии паспорта безопасности. 
 
 

Преимущества 
 

• Надежная работа при высоких нагрузках в 
ручных коробках передач в течение всего срока 
службы узла (пожизненная заправка). 

• Надежно предотвращает износ, образование 
отложений и коррозию. 

• Обладает прекрасными вязкостно-
температурные характеристиками, 
превосходящими показатели многих 
традиционных трансмиссионных масел, что 
обеспечивает отличную работу как при очень 
высоких, так и при очень низких температурах. 

• Предотвращает износ подшипников. 

• Обладает высокой термической стабильностью 
и не пенится даже при высоких нагрузках. 

• Масло совместимо c многими эластомерами и 
уплотнительных материалами 

 

Спецификации 
 

• API GL-4/API GL-5 
 
Одобрения 
 

• - 
 
Рекомендации Fuchs 
• MIL-L-2105 D 

• BMW 83 22 0 309 031 

• BMW 83 22 0 403 247 

• BMW 83 22 2 339 219 

• BMW 83 22 7 533 818 

• BMW 2300 1434 404 

• BMW 2300 7533 513 

• BMW 2300 7533 818 

• FORD WSS-M2C200-C3 

• OPEL 19 40 182 

• OPEL 19 40 757 

• OPEL 19 40 768 

• OPEL 19 40 776 

• VOLVO 97308 

• VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 

20/G 052 911 A1/A2)    

TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 
Легкотекучее трансмиссионное масло премиум класса с пониженной вязкостью 
для механических коробок передач легковых автомобилей. 
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Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Окрашивание  Без красителей DIN 10964 

Плотность при 15°С г/мл 0,882 DIN EN ISO 12185 

Температура вспышки °С 190 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -48 DIN ISO 3016 

при 40°С мм²/с 49,8 DIN 51 512 

при 100°С мм²/с 9,4 DIN 51 512 

Индекс вязкости  175 DIN ISO 1298 
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