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Описание 
 
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 - это продукт на 
основе специально отобранных полностью синтети-
ческих базовых масел в сочетании с современной 
технологией присадок, которая обеспечивает высо-
чайшую стабильность при окислении. Благодаря тех-
нологии с низким содержанием сульфатной золы, 
фосфора и серы (mid-SAPS), TITAN GT1 PRO 2312 
SAE 0W-30 защищает системы снижения токсичности 
выхлопа и повышает их долговечность. TITAN GT1 
PRO 2312 SAE 0W-30 предлагает преимущества для 
всех современных экономичных двигателей незави-
симо от их экологической категории. 

 
Применение 
 
Моторное масло TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 
было специально разработано для соответствия спе-
цификации PSA B71 2312, которая является обяза-
тельной для новых дизельных двигателей PSA Euro 6 
DV и DW. Кроме того, эта спецификация может ис-
пользоваться во многих других бензиновых и дизель-
ных автомобилях PSA. Также продукт может приме-
няться на многих автомобилях азиатских 
производителей, если указано использование ACEA 
C2. 
Масло совместимо и смешивается с обычными 
фирменными моторными маслами. Тем не менее, 
смешивания с другими моторными маслами следует 
избегать для того, чтобы полностью использовать 
преимущества продукта. При переходе на TITAN GT1 
PRO 2312 SAE 0W-30 рекомендуется полная замена. 
Информация о безопасности продукта и его 
надлежащей утилизации указана в последней версии 
паспорта безопасности. 

Преимущества 
 

 Защищает системы очистки выхлопных газов и 
подходит для удлиненных интервалов замены 

 Превосходная стойкость к окислению 

 Отличная защита от износа в современных дизель-
ных и бензиновых двигателях с высокой нагрузкой 

 Уменьшает образование отложений в двигателях и 
турбокомпрессорах 

 Обеспечивает превосходные пусковые свойства 
при отрицательной температуре 

 Сниженный расход масла на угар 

 Уменьшенный расход топлива по сравнению с 
обычными маслами 

 В зависимости от спецификации производителя 
может также использоваться в отдельных моделях 
гибридных автомобилей 

 
Спецификации 
 

 ACEA C2 

 
Одобрения 
 

 PSA B71 2312 
 

Рекомендации FUCHS 
 

 CHRYSLER MS-13340  

 CHRYSLER MS.90047 

 FIAT 9.55535-DS1/GS1 

 IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV 

 
 
 
 
 

  

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 
Моторное масло премиум-класса c топливосберегающими свойствами для лег-
ковых автомобилей и лёгких грузовиков. Разработано специально для автомо-
билей PSA c новейшими системами снижения токсичности выхлопа и турбонад-

дувом. Низкий расход топлива и легкий холодный пуск. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,843 DIN 51757 

Класс вязкости по SAE  0W-30 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40 °С  мм²/с 53,5 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 9,5 DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 165 DIN ISO 2909 

HTHS мПа*с ≥ 2.9 CEC L-036-90 

Температура застывания °С -45 DIN ISO 3016 

Сульфатная зольность % мас. ≤ 0,8 ASTM D874 

Окрашивание продукта  отсутствует DIN 10964 

 

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 


