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Описание 
 
TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 – это инновационное 

моторное масло. Уникальный состав на основе XTL-

технологии в сочетании с постоянно развивающейся 

FUCHS присадочной технологией обеспечивает 

превосходное качество моторного масла TITAN GT1 

EVO SAE 0W-20. Уникальные преимущества XTL-

технологии позволяют маслу прекрасно работать в со-

временных сильно нагруженных двигателях, агрегатах 

или в двигателях с системами Стоп-Старт. 
Значительные улучшения показателей экономии 

топлива и выбросов CO2 достигаются за счет снижения 

динамической вязкости.  Использование новой 

присадочной технологии для TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 

позволяет снизить трение и износ. 

 

Применение 
 
Благодаря своему составу TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 

преимущественно применяется в двигателях Euro 5/6, 

где используют моторные масла, соответствующие 

ACEA A1/B1. TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 разработан 

для работы в новых двигателях, поэтому хорошо сме-

шивается с биотопливом. Масло TITAN GT1 EVO SAE 

0W-20 совместимо и смешивается с обычными 

фирменными моторными маслами. Тем не менее, 

смешивания с другими моторными маслами следует 

избегать, чтобы полностью использовать преимущества 

продукта. При переходе на TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 

рекомендуется полная замена. Для получения 

информации о безопасности продукта и его надлежащей 

утилизации, обратитесь к последней версии Паспорта 

Безопасности. 

Преимущества 
 
▪ Очень короткое время запуска двигателя 

▪ Надёжный холодный пуск и быстрая циркуляция 

масла даже при экстремально низких температурах 

▪ Сниженный расход топлива за счет XTL и снижения 

динамической вязкости при 150°С  

▪ Уменьшение выбросов CO2 

▪ Пониженный расход масла и высокая стабильность к 

окислению благодаря XTL-технологии 

▪ Высокая стабильность к сдвигу 

▪ Может использоваться для увеличенных интервалов 

замены масла 

▪ Лучшая защита от износа при любых условиях 

эксплуатации 

 

Спецификации 
 
▪ - 

 
 

Одобрения 
 

▪ - 
 

Рекомендации FUCHS 
▪ ACEA A1/B1 
▪ JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122 

 
 
 
 
 
 

 

  

TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 
Моторное масло премиум-качества, изготовленное по XTL-технологии в инновационном классе вязкости. 

Специально разработанное для высокофорсированных современных двигателей со сверхвысокими 

характеристиками экономии топлива и снижением выбросов CO2. Превосходный холодный старт, очень 

быстрая циркуляции масла и высокий запас производительности. 
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Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15 °С г/мл 0,85 DIN 51757 

SAE класс  0W-20 SAE J300 

Температура вспышки °С 227 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -42 DIN SO 3016 

Динамическая вязкость при -35 °С мПа*с 4600 DIN 51398 

Динамическая вязкость при 150 °С (HTHS) мПа*с 2,6 CEC-L-36-90 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 35,0 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 °С мм²/с 7,8 DIN 51562-1 

Индекс вязкости - 203 DIN ISO 2909 

Сульфатная зольность % 0,95 DIN 10964 

Окраска продукта  отс DIN 10964 
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