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Информация о продукте 
 

Описание 

 

TITAN MARINE это серия высококачественных 

судовых масел средней щелочности для средне- и 

высокооборотных тронковых дизельных 

двигателей. 

 

Масла TITAN MARINE приготовлены на основе 

минеральных базовых масел селективной очистки 

с пакетом высокоэффективных присадок, 

включающим моюще-диспергирующие, 

антиокислительные и противоизносные присадки. 

Масла TITAN MARINE доступны в классах вязкости 

SAE 30 и SAE 40. 

 

Применение 

 

TITAN MARINE используются в тронковых 

дизельных двигателях всех типов, с наддувом и 

без, работающих на топливе с содержанием серы 

до 1,5 %. Применяются как на главных, так и на 

вспомогательных судовых двигателях. 

 

TITAN MARINE прекрасно подходят для 

применения в стационарных дизельных 

двигателях, например в дизель-генераторах и т.д. 

 

Преимущества 

 

 Хорошая защита от износа 

 Превосходная чистота двигателя на протяжении 

всего срока службы 

 Хорошая стабильность к окислению 

 

Спецификации 

 

 API     CD/CF 

 US Military   MIL-L-2104B 

 MIL-L2104C 

 

Одобрения 

 

 - 

 

Рекомендации FUCHS 

 

 - 
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Типовые характеристики 

Показатель Ед. изм.   Метод 

     

Класс SAE  30 40  

Плотность при 20°C г/мл 0,890 0,893 IP 160 

Температура вспышки (ЗТ) °C 210 200 IP 34 

Температура застывания °C -15 -12 IP 15 

Вязкость, 

          при   40°C 

          при 100°C 

 

мм
2
/с 

мм
2
/с 

 

107 

12,3 

 

148 

15,1 

 

IP 71 

IP 71 

Индекс вязкости  106 102  

Щелочное число мг КОН/г 14 14  

Зольность сульфатная % масс. 1,7 1,7  
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