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Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN EG 4399 – это жидкость на основе тщатель-
но подобранных синтетических масел, обладаю-
щих низкой вязкостью, и современных присадок. 
Подходит для пожизненной заправки гипоидных 
передач. 
Эталонная экономичность топлива и превосход-
ные противоизносные свойства выводят трансмис-
сионную жидкость на новый уровень. 

Преимущества 
 
 Эталон эффективности и экономии топлива  
 Отличная защита от износа 
 Оптимальная стабильность при сдвиге 
 Улучшенная стабильность к окислению 
 Оптимальная совместимость с уплотнениями 
 Чистота компонентов системы 
 
Одобрения 
 
 BMW 

 
 

 

Типовые характеристики 

 

TITAN EG 4399 
Низковязкое полностью синтетическое трансмиссионное масло SAE 70W для 

задних мостов. Обеспечивает экономию топлива 

Показатели Единица Значение Метод 

    

Плотность при 15 С г/мл 0,845 DIN 51757 

Температура вспышки С 172 DIN ISO 2592 

Температура застывания С <-60 DIN ISO 3016 

Динамическая вязкость при -40 С мПа*с 2620 DIN 51398 

Кинематическая вязкость при 40 С мм
2
/с 20,0 DIN 51562-1 

Кинематическая вязкость при 100 С мм
2
/с 5,0 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  177 DIN ISO 2909 
Пенообразование I / II / III  мл 0 / 20 / 0 ASTM D 892 

Тест на стабильность при сдвиге (KRL 20ч) % потерь при сдвиге 0 CEC-T-045 


