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Описание 

 

TITAN SUPERSYN 10W-60 – это высоковязкое 

моторное масло высшего качества в линейке 

TITAN SUPERSYN для легковых автомобилей. 

Продукт, изготовленный на основе самых 

современных технологий базовых масел и 

присадок, обеспечивает сохранение надежной 

масляной пленки и высокого давления в масляной 

системе, как при городском режиме эксплуатации, 

так и в режиме спортивной езды. Может использо-

ваться в течение всего года – всесезонно. Ввиду 

хорошей текучести продукта смазывание всех ча-

стей двигателя происходит быстро. Благодаря об-

разованию такой масляной пленки наблюдается 

эффективное снижение трения и износа.  

 

Применение 

 

TITAN SUPERSYN SAE 10W-60 предназначен для 

легковых автомобилей и легких грузовых автомо-

билей, независимо от наличия/отсутствия турбо-

наддува. Как всесезонное моторное масло, TITAN 

SUPERSYN SAE 10W-60 демонстрирует хороший 

холодный старт и экономию топлива в зимний пе-

риод, а также высокую термическую стабильность 

в летний. TITAN SUPERSYN SAE 10W-60 совме-

стим и смешиваем с другими моторными маслами. 

Однако, этого стоит избегать для достижения луч-

ших результатов. При переходе на TITAN 

SUPERSYN SAE 10W-60 рекомендуется полная 

замена масла. Информация о безопасности про-

дукта и его надлежащей утилизации представлена 

в последней версии Паспорта Безопасности. 

. 

 

 

Преимущества 

 

▪ Многоцелевое использование в различных ав-

томобилях 

▪ Хорошие свойства при холодном старте  

▪ Очень хорошая чистота двигателя 

▪ Высокая термическая стабильность 

▪ Низкое испарение, низкий расход масла 

▪ Высокое давление масла даже при высоких 

окружающих температурах 

▪ Значительные противоизносные свойства для 

всех двигателей 

 

Спецификации 

 

▪ - 

 

Одобрения 

 

▪ - 

  

Рекомендации FUCHS 

 

▪ ACEA A3/B3 

▪ API SL/CF 

▪ FIAT 9.55535-H3

TITAN SUPERSYN SAE 10W-60 

Высококачественное масло для легковых автомобилей, позволяющая достигнуть 
экономию топлива. Низкий расход масла. Очень прочная пленка смазочного ма-
териала. 
Моторное масло для высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателей 
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Типовые характеристики 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,8565 DIN 51 757 

SAE Класс  10W-60 SAE J300 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 173,0 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 23,5 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  174 DIN ISO 2909 

HTHS мПа∙с ≥3,5 CEC L-036-90 

Сульфатная зольность  % 0,9-1,5 ASTM D 874 

Окраска продукта  отс DIN 10964 
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экономию топлива. Низкий расход масла. Очень прочная пленка смазочного ма-
териала. 


