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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN GEAR LS SAE 90 - это минеральное высоко-
качественное трансмиссионное масло для всех 
гипоидных ведущих мостов, как с блокирующимися 
дифференциалами, так и без них, установленных 
на легковых и грузовых автомобилях, автобусах, а 
также строительной и сельскохозяйственной 
технике. TITAN GEAR LS SAE 90 гарантирует их 
безопасную эксплуатацию и максимальный срок 
службы самих агрегатов. TITAN GEAR LS SAE 90 
соответствует минимальным требованиям по со-
держанию фосфора в 1900 ppm. 
 
Применение 
 
Масло TITAN GEAR LS 90 совместимо и 
смешивается с обычными фирменными 
трансмиссионными маслами. Тем не менее, 
смешивания с другими трансмиссионными 
маслами следует избегать, чтобы полностью 
использовать преимущества продукта. При 
переходе на TITAN GEAR LS 90 рекомендуется 
полная замена. Для получения информации о 
безопасности продукта и его надлежащей 
утилизации, обратитесь к последней версии 
Паспорта Безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преимущества 
 
▪ TITAN GEAR LS SAE 90 обеспечивает мягкую 

бесшумную работу деталей механизмов, даже 
под высокой нагрузкой 

▪ TITAN GEAR LS SAE 90 является высокоэф-
фективным трансмиссионным маслом для ги-
поидных передач 

▪ Эффективная защита от износа и коррозии 
▪ TITAN GEAR LS SAE 90 совместим со многими 

материалами для динамических и статических 
условий эксплуатации (уплотнения) 

▪ TITAN GEAR LS SAE 90 не склонно к пенообра-
зованию 

▪ TITAN GEAR LS 90 защищает детали от 
коррозии, не образует отложений  

 
Спецификации 
 
▪ API GL-5 
▪ SAE J306: 85W-90 
 
Одобрения 
 
▪ ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C (ZF000651) 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ MIL-L-2105 D 
▪ FORD M2C104-A 
▪ JOHN DEERE JDM J11F 
▪ NH 520B 
▪ VOLVO 97310 
 
 
 
 

  

TITAN GEAR LS SAE 90 
Трансмиссионное масло для нагруженных ведущих мостов, в том числе с само-
блокирующимися дифференциалами (LS=Limited Slip), грузовых автомобилей и 
внедорожной техники.  
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Информация о продукте 
 

Трансмиссионное масло для нагруженных ведущих мостов, в том числе с само-
блокирующимися дифференциалами (LS=Limited Slip), грузовых автомобилей и 
внедорожной техники.  

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,91 DIN 51757 

SAE класс  85W-90 SAE J306 

Температура застывания °С -30 DIN ISO 3016 
Кинематическая вязкость,    

при 40°С мм²/с 190 DIN 51 562-1 

при 100°С мм²/с 17,3 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  97 DIN ISO 2909 

Окраска продукта  нет DIN 10964 

 

TITAN GEAR LS 90 


