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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. 

Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные 

характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении со-

ответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению 

продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную ин-

формацию о продукте и его использовании можно получить у технических спе-

циалистов компании. 
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Информация о продукте 
 

Описание 
 
TITAN SUPERGEAR 85W-140 - это трансмиссионное 
масло для синхронизированных и 
несинхронизированных механических коробок передач, 
гипоидных ведущих мостов, коробок отбора мощности и 
вспомогательных редукторов. 
 
Применение 
 
Масло TITAN SUPERGEAR 85W-140 совместимо и 
смешивается с обычными фирменными 
трансмиссионными маслами. Тем не менее, смешивания 
с другими трансмиссионными маслами следует избегать, 
чтобы полностью использовать преимущества продукта. 
При переходе на TITAN SUPERGEAR 85W-140 
рекомендуется полная замена. Для получения 
информации о безопасности продукта и его надлежащей 
утилизации, обратитесь к последней версии Паспорта 
Безопасности. 
 
Преимущества 
 

• Продукт обладает оптимальной текучестью при низ-
ких температурах. Это обеспечивает лёгкий старт и 
четкое включение передач в период прогрева. Про-
дукт надёжно защищает узлы от износа даже при ко-
ротких зимних поездках. 

• Стабильная смазочная плёнка на поверхностях тре-
ния не разрушается под действием самых высоких 
механических и термических нагрузок. Это надёжно 
защищает узел от износа при эксплуатации в пре-
дельных режимах. 

• Из-за значительной устойчивости к сдвигу TITAN 
SUPERGEAR SAE 85W-140, масло остается в преде-
лах своего диапазона вязкости даже после длитель-
ного периода использования.  

• TITAN SUPERGEAR 80W-90 обеспечивает отличную 
защиту от коррозии и полностью совместимо с 
цветными металлами. 

 
Спецификации 
 
▪ API GL-4 / GL-5 
 
Одобрения 
 
▪ EvoBus 26.000-025 
▪ ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A (ZF000650) 
 
Рекомендации FUCHS 
 
▪ MIL-L-2105 D 
▪ VOLVO 97310 

 

 
Типовые характеристики: 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 0,908 DIN 51757 

SAE Класс  85W-140  

Температура застывания °С -18 DIN ISO 3016 

Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 427 DIN 51 562-1 

Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 30,7 DIN 51 562-1 

Индекс вязкости  98 DIN ISO 2909 

Окраска продукта  нет DIN 10964 

 

TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140 
Трансмиссионное масло для ведущих мостов и коробок передач с удлиненным 
интервалом замены  


