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Описание 

 

TITAN CVTF PRO 236.20 – это высокоэффективная 

трансмиссионная жидкость типа CVT, разработанная на 

основе тщательно отобранных базовых масел для ис-

пользования в трансмиссиях Mercedes-Benz и Ford. Жид-

кость обеспечивает отличную защиту от износа, оптими-

зированные низкотемпературные свойства и стабильные 

фрикционные характеристики в течение всего срока экс-

плуатации. 

 

Применение 

 

Жидкость TITAN CVTF PRO 236.20 прошла полевые ис-

пытания и была одобрена для применения в вариаторах 

Mercedes-Benz и Ford. TITAN CVTF PRO 236.20 специ-

ально разработана для трансмиссий Autotronic автомоби-

лей Mercedes A- и B-классов. 

Необходимо соблюдать интервалы технического обслу-

живания, установленные производителем трансмиссии. 

Продукт TITAN CVTF PRO 236.20 смешивается и совме-

стим с обычными фирменными жидкостями CVTF. Од-

нако следует избегать смешивания с другими трансмис-

сионными жидкостями, чтобы в полной мере 

использовать преимущества продукта. Соответственно, 

при переходе на TITAN CVTF PRO 236.20 рекомендуется 

полная замена жидкости. 

 

Преимущества 

 

▪ отличная защита от износа 

▪ оптимизированные низкотемпературные свойства 

▪ стабильные фрикционные характеристики во всем ин-

тервале эксплуатации 

▪ специально разработанные присадки для высокой 

устойчивости к старению и окислению, а также пре-

восходной защиты от пенообразования 

▪ эксклюзивно одобрено в соответствии с MB 236.20. 

 

Спецификации 

 

- 

 

Одобрения 

 

▪ MB-APPROVAL 236.20 

▪ FORD WSS-M2C928-A 

 

Рекомендации Fuchs 

 

- 

 

 

 

 

Типовые характеристики: 

Показатель Единица Значение Метод 

Окрашивание  Без красителей DIN 10964 

Плотность при 15°С г/мл 0,848 DIN 51757 

Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с 34 DIN 51562-1 

при 100 °С мм²/с 7 DIN 51562-1 

Индекс вязкости  173 DIN ISO 2909 

Температура вспышки °С 210 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -52 DIN ISO 3016 

 

TITAN CVTF PRO 236.20 
Высокоэффективная CVT жидкость, специально разработанная для трансмиссий 
Mercedes-Benz и Ford 


